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I. Fejezet  
 
1. Tűzvédelmi szabályzat kiadására vonatkozó jogszabályi kötelezettségek, a szabályzat 

hatálya 
 
A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi. XXXI. törvény 19.§. (1.) bekezdésében, valamint a 30/1996. (XII.6.) sz. BM 
rendelet és az  54/2014.  (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
(továbbiakban: OTSZ), továbbá a vonatkozó és hatályos rendeletek és szabványok alapján a 
ZSZC  Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  8360 Keszthely 
Mártirok útja 1.  - (továbbiakban: intézmény) - területére az alábbi Tűzvédelmi Szabályzat 
(továbbiakban: Szabályzat) alkalmazását kiadom.  
 
Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelem érvényesülésének érdekében kiadott belső biztonsági 
szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet tűzvédelem érdekében mindenkinek meg kell tartania.  
 
Kiemelt feladat a megelőzés. Mindezekhez ismerni kell a veszélyeket, a veszélyforrásokat. A 
tűzvédelem az állampolgárok testi épségének megóvását, valamint a személy – és 
vagyonvédelmet kell, hogy szolgálja.  

 

1. 1. A szabályzat célja: 

A szabályzat az intézmény alapvető tűzvédelmi szabálya, amely jogszabályok alapján határozza 
meg a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.  
 
Ezek alapján a szabályzat az intézmény egészére kiterjedően, egységesen rögzíti: 

 működés és eljárás szabályait; 
 megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat azok végrehajtásának módját; 
 tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, feladatköröket; 
 intézmény területén a munkavégzésre vonatkozó használati, magatartási szabályokat; 
 esetleges tűz esetén a helyes magatartást; 
 mindazon  követelményeket, amelyek a tűzvédelemről szóló jogszabályok előírnak, 

valamint azokat a követelményeket, amelyek tűzvédelmi jogszabályok nem írnak elő, de 
szabályozásuk a intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt. 

 
1. 2. A Szabályzat hatálya: 

A Szabályzat szervezeti hatálya: 

A Tűzvédelmi Szabályzat szervezeti hatálya kiterjed az intézmény szervezeti egységeire, az itt 
folyó munkavégzésre és az intézmény által szervezett rendezvényekre.  

A Szabályzat területi, tárgyi hatálya: 

 érvényes az intézmény üzemeltetésében álló munkavállalói, tanulói által használt épületek, 
épületrészek, helyiségek, az épület összes helyiségeire, szabadtéri részeire, 

 valamint az intézmény tulajdonát képező gépjárművekre.  

 



4 
ZSZC Keszthelyi VendéglátóTechnikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely Mártirok útja 1. 

 
 

A Szabályzat személyi hatálya: 

 az intézmény valamennyi munkavállalójára,  
 a bérlőkre,  
 valamint minden olyan személyre (vendégek, külső vállalkozókra, beszállítókra, 

szolgáltatókra), aki az intézmény létesítményeiben, létesítményrészeiben, 
gépjárműveiben bármilyen céllal tartózkodik, beruházási, javítási, karbantartási vagy 
egyéb tevékenységet végez. 

A szabályzat időbeli hatálya: 

 a Tűzvédelmi Szabályzat  2023.07.18.-án lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől fogva 
visszavonásig alkalmazni kell,  

 ezzel egyidejűleg az intézmény működésében álló előző  Tűzvédelmi Szabályzat érvényét 
veszti, 

 szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani, az időközben szükségessé váló 
módosítást, haladéktalanul át kell vezetni jelen szabályzatba, 
 

2. A Szabályzattal  kapcsolatos  feladatok 

A Tűzvédelmi Szabályzatot az intézmény munkavállalóival évente legalább egy alkalommal, 
illetve annak változását követően tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell. Új belépővel a 
szabályzatot munkába lépése előtt kell ismertetni, szintén tűzvédelmi oktatás keretében.  

Ezen kívül szükséges, hogy a dolgozók:  
 a szabályzat vonatkozó előírásait megismerjék, betartsák és végrehajtsák, 
 megismerjék és begyakorolják az épület tűz esetén történő tűzvédelmi szempontból 

biztonságos elhagyását a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  
 
A tűzvédelmi előírások betartását az intézmény képviselője/általa megbízott személy  és a 
tűzvédelmi megbízott rendszeresen ellenőrzi és a feltárt hiányosságokra intézkedést tesz. Minden 
munkavállaló felelős a munkaköre alá tartozó helyiségek, munkafolyamatok tűzvédelmének 
biztosításáért, fejlesztéséért, fent leírt jogszabályokban foglalt tűzvédelmi előírások minden 
külön felszólítás nélküli végrehajtásáért, végrehajtatásáért, illetve betartásáért, betartatásáért, 
ezek rendszeres ellenőrzéséért, a felmerülő hiányosságok felszámolásáért.  
 

II. Fejezet 

1. Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 

A tűzvédelem egységes irányításáért az intézmény Igazgatója, illetve távolléte esetén 
helyettese/általa megbízott személy felelős.  
 
1.1.  Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Főigazgató: 

 Felelős a tűzvédelmi jogszabályok és előírások betartatásáért, egységes végrehajtásáért.  
 Felelős a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületeinek tűzvédelmi helyzetéért.  
 Ellenőrzi az intézmény Igazgatójának tűzvédelmi tevékenységét.  
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 Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések 
maradéktalan végrehajtásáról, a szabályzatban foglaltak betartásáról, ellenőrzéséről.   

 A  tűzvédelmi felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító-, villamos-, 
villámvédelmi berendezés) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének 
fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások pénzügyi 
fedezetének biztosításáról gondoskodik.  

 Tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén megjelenni, akadályoztatása esetén intézkedésre 
jogosult helyettesét kijelölni.   

 A  tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén megállapított hiányosságokat a lehető legrövidebb 
időn belül megszüntetni, illetve azok megszüntetésére intézkedni.   

 A  feladatait távolléte esetén a szervezetszerű helyettese látja el.  
 Irányítása alatt álló intézmények esetében felelőségre vonást alkalmaz a tűzvédelmi 

előírások megszegőivel szemben.  
 

1.2. Intézmény Igazgató (továbbiakban: Igazgató): 
 

 Felelős az intézmény tűzvédelméért, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések 
maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a 
Tűzvédelmi Szabályzat  kiadásáért és az abban elrendeltek megtartásáért. 

• Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok, 
szabványok, előírások, rendelkezések, megtartását, ill. végrehajtását, szükség esetén 
felelőségre vonást alkalmaz. 

• Rendszeresen ellenőrzi/ellenőrizteti a beosztott munkavállalók tevékenységét, a 
tűzvédelmi előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik vagy kezdeményezi a 
szükséges intézkedések megtételét. 

• Rendelkezik arról, hogy az intézmény dolgozói munkába állás előtt, és legalább évente 
egy alkalommal a munka és tevékenységi körüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban 
részesüljenek. 

• Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időközben eloltották, illetőleg 
a tűzoltóság beavatkozására nem volt szükség. Tűz esetén gondoskodik arról, hogy a kár 
színhelye a vizsgálat befejezéséig érintetlenül maradjon. 

• Intézkedik az intézmény területén az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység 
engedélyének kiadásáról. 

• Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, felülvizsgálatuk 
és karbantartásuk elvégeztetéséről. 

• A tűzvédelmi ellenőrzésen (szemlén) köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult 
megbízottjával magát képviseltetni.  Intézkedik a tűzvédelmi szemle és egyéb ellenőrzések 
során észlelt, hatáskörükbe tartozó hiányosságok megszüntetéséről, egyéb esetben pedig 
írásban kezdeményezi a megszüntetést. 

• Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzatban rögzített 
előírásoknak megfelelően tevékenykedni. 

• Távollétében a tűzvédelmi feladatokat az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában megjelölt személy látja el. 

• Biztosítja, hogy a intézményben tervezett bármilyen a tűzvédelmet érintő átalakítás, 
bővítés, átszervezés előtt a tűzvédelmi megbízott a terveket, tervezett intézkedéseket 
elektronikus vagy papír formátumban megkapja. 

• Rendelkezik, hogy a tűzvédelmi megbízott írásbeli értesítése megtörténjen az újfelvételes 
munkavállalóról, így az előzetes tűzvédelmi oktatást meg tudja tartani. 
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1.3.  A vezető beosztású munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

  
 Rendszeresen ellenőrzik a beosztott munkavállalók tevékenységét, a tűzvédelmi 

előírások betartását, hiányosságok esetén intézkednek vagy kezdeményezik a szükséges 
intézkedések megtételét. 

 Gondoskodnak róla, hogy a vezetésük alatt álló munkavállalók munkába állás előtt 
megkapják a szükséges tűzvédelmi oktatást. 

 Személyesen részt vesznek a tűzvédelmi szemléken, hatósági ellenőrzésen. Intézkednek 
az ellenőrzések során észlelt hiányosságok megszüntetéséről. 

 Minden tűzesetet jelentenek a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották, illetve 
a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodnak arról, hogy a kár 
helyszíne változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig. 

 Ellenőrzik a dohányzásra vonatkozó előírások betartását, a jogsértőkkel szemben 
megteszik a jogszabályok és a belső szabályzatok által előírt intézkedéseket. 

 Haladéktalanul és előzetesen írásban tájékoztatják a tűzvédelmet érintő bármilyen 
változásról a tűzvédelmi megbízottat, a tudomásukra jutott tűzesetről az igazgatót és a 
tűzvédelmi megbízottat, a tüzesetek kivizsgálásában részt vesznek. 

 Gondoskodnak a munkát végző külső vállalkozók tűzvédelmi feladatainak szerződésben 
rögzítéséről. Alkalomszerű tűzveszélyes munka hegesztés, vágás, stb. megkezdése előtt. 

 Gondoskodnak a tűzvédelmi szabályok munkavállalókkal történő megismertetéséről. 
 Távollétük esetén minden rájuk háruló tűzvédelmi feladatot a helyetteseik látnak el. 

 

1.4. Igazgató helyettes / Műszaki vezető /  tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
 

 Biztosítja, hogy a tűzvédelmi megbízott számára a Tűzvédelmi Szabályzat 
módosításához, illetve egyéb tűzvédelmi eljáráshoz, tevékenységhez szükséges 
információk, adatok, tervrajzok előzetesen, kellő időben írott vagy elektronikus, illetve 
rajzok esetében papíron és szkennelt elektronikus formában is átadásra kerüljenek. 

 Intézkedik a menekülési útvonalak állandó szabadon tartásáról, az azokat jelölő táblák 
meglétéről, pótlásáról, a kiürítésre tervbe vett ajtók állandó szabadon tartásáról. 

 Gondoskodik a kémények, kazánok, CO-érzékelők, gázüzemű berendezések, 
gázvezetékek, villamos, illetve villámvédelmi berendezések karbantartásának, időszakos 
biztonsági és egyéb felülvizsgálatainak határidőre történő elvégeztetéséről, a hibák 
jegyzőkönyvben vagy jogszabályban megállapított határnapig történő, dokumentált 
kijavíttatásáról. 

 Gondoskodik különböző tűzvédelmi műszaki megoldások (tűzoltó készülék stb.) 
karbantartásának, felülvizsgálatának külső szakcéggel történő elvégeztetéséről, továbbá 
az ellenőrzések, karbantartások, felülvizsgálatok során feltárt hibák kijavításáról jelen 
Tűzvédelmi Szabályzat  VIII. fejezete szerint meghatározott módon és gyakorisággal, 
mint üzemeltető. 

 Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak 
vizsgáztatását, az erről szóló nyilvántartás naprakész vezetését. 

 Biztosítja a tűzvédelmi villamos főkapcsolók, kismegszakítók, gázfőcsapok, menekülési 
irányok és egyéb tűzvédelmi berendezések OTSZ-ben előírt jelöléséről. 

 A létesítmények, építmények, építményrészek tervezése, építése, bármilyen mértékű 
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a rendeltetés módosítása 
során jelen Tűzvédelmi Szabályzat IX. fejezetében előírtak szerint jár el. 
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 Gondoskodik a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv elkészítéséről és 5 
évenkénti felülvizsgálatáról. 

 Az  5.  számú melléklet szerinti írásbeli meghatalmazás kiadásával a megbízott 
munkavállalóval elvégezteti a tűzoltó készülékek negyedéves készenlétben tartói, 
valamint a 13. számú mellékletben felsorolt egyéb műszaki megoldások dokumentált el-
lenőrzését, saját karbantartását jelen Tűzvédelmi Szabályzat  VIII.  fejezete szerint 
meghatározott módon és gyakorisággal.  

 Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentáció adott létesítményben hozzáférhető helyen 
történő tárolásáról, naprakész vezetéséről, a tűzvédelmi megbízott kérésére annak 
átadásáról. 

 Elvégezteti az elektromos működtetésű menekülési útirányt jelző biztonsági jelek, tűzoltó 
készülékek, fali tűzcsapok és oltóeszközök, valamint a 13. számú mellékletben felsorolt 
egyéb műszaki megoldások külső szakcéggel, illetve erősáramú villanyszerelővel 
történő időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, szükség esetén a javítását vagy 
cseréjét. 

 Engedélyezi az intézmény munkavállalói által végzett alkalomszerű tűzveszélyes 
munkákat, meghatározza azok feltételeit. 

 Személyesen részt vesz az intézmény létesítményeiben megtartott tűzvédelmi szemlén. 
Intézkedik a tűzvédelmi szemle és egyéb ellenőrzések során észlelt hiányosságok 
megszüntetéséről. 

 A készenlétben tartott tűzvédelmi eszközök és felszerelések előírás szerinti állapotát 
biztosítja. 

 
 

1.5. Munkavállalók tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatai: 
 
A munkavállalók kötelesek: 
 Minden foglalkozás/tevékenység megkezdése előtt a munkaeszközöket, a 

munkavégzés helyszínét tűzvédelmi szempontból is ellenőrizni, hiányosság esetén a 
szükséges intézkedést megtenni. 

 A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi használati és egyéb 
szabályokat munkavégzésük során maradéktalanul megismerni, betartani. 

 Meghatározott időszakonként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, tűzvédelmi gyakorlaton 
részt venni, szakvizsgát tenni. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor az arra vonatkozó tűzvédelmi 
szabályokat be kell tartani.  

 A tűzvédelmi előírások megsértőit cselekményük veszélyére figyelmeztetni. 
 A közvetlen tűzveszélyt azonnal megszüntetni és jelezni közvetlen vezetőjüknek. 
 A személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tüzet még az eloltottat is kötelesek 

haladéktalanul jelenteni a tűzoltóság ügyeletére a 105, vagy a 112 telefonszámon. Ezt 
követően az eseményt jelentik az intézmény igazgatójának. 

 Tűz észlelése esetén, azt azonnal jelezni a tűzoltóságnak és a tűzriadó terv szerint eljárni. 
 A tűzoltásban tevékenyen részt venni, a tűzoltás vezető utasításait maradéktalanul 

végrehajtani. Amennyiben a testi épségének veszélyeztetésével nem jár, köteles a bajba 
jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni. 

 Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, 
amely tűzet okozhat. 

 A tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések helyét, használatát, kezelését 
ismerni, rendeltetésüknek megfelelően használni. 
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 A foglalkozás, tevékenység befejezése után a helyiségben körülnézni, és minden olyan 
tevékenységet, körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 Tartózkodni az éghető díszítő és egyéb anyag világítóberendezésen történő 
elhelyezésétől. 

 A villamos berendezéseket tevékenység befejezése után lekapcsolni, kihúzni vagy 
egyéb módon a villamos hálózatról leválasztani.  

 Az intézmény területére vonatkozó dohányzási tilalmat betartani.  
 A pedagógus a tanulók oktatásánál hívja fel a figyelmüket a tűzvédelmi előírások 

betartásának fontosságára. 
 Tűzjelzés, riasztás (bombariadó) esetén a tanítást meg kell szakítani és a helyiséget el 

kell hagyni a Tűzriadó Tervnek megfelelően. Az épületből kiérve a gyülekező helyen 
létszám ellenőrzést kell tartani. 

 Nem az intézmény tulajdonában levő elektromos berendezés behozatala előtt az 
igazgató / műszaki vezető írásbeli engedélyét kell kérni, amelyet csak a villanyszerelő 
szerelői ellenőrzését követően szabad használni az intézmény területén. 

 

1.6. Tanulók kötelesek: 
 

 Az év eleji ismétlődő tűzvédelmi oktatáson résztvevő tanulók a Tűzvédelmi Szabályzat 
előírásait meg kell ismerniük, be kell tartaniuk, és azt alkalmazniuk kell.   

 A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi előírások megsértőit 
cselekményük veszélyére figyelmeztetni. 

 A tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt azonnal jelezni kell a pedagógusnak vagy a 
tűzoltóságnak.  

 A dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani. 
 A pirotechnikai eszközök behozatalára vonatkozó tilalmat betartani.  
 A dugaszoló aljzatból kihúzni a mobiltelefon töltőket a töltés befejezése után. 

 
1.7. Tűzvédelmi megbízott feladatai:  

 

 Elkészíti illetve karbantartja az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát. 
 Megtartja az intézmény munkavállalóinak soron következő ismétlődő és az új dolgozók 

tűzvédelmi oktatását és kidolgozza ezek tematikáját. 
 Tűzvédelmi ellenőrzést tart, feltárja a tűzvédelmi használati szabályok betartásának 

szintjét, javaslatot tesz a tűzesetek megelőzésére. 
 Részt vesz lehetőség szerint az intézményben tartandó tűzvédelmi hatósági 

ellenőrzéseken, szakhatósági és tűzvizsgálati eljáráson. 
 A felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok kijavításáról intézkedik, illetve intézkedést 

kezdeményez. 
 Az OTSZ-ben bekövetkező változásokat figyelemmel kíséri, szükség szerint a belső 

szabályozásokat átdolgozza, illetve kezdeményezi azt. 
 Külső vállalkozás munkavégzése esetén írásbeli felkérésre elvégzi a szükséges 

tűzvédelmi tájékoztatást. 
 Tevékenységéről  igény szerint  beszámol az intézmény igazgatóinak.  
 Közreműködik a tűzriadó tervek évenkénti gyakoroltatásában.  
 Amennyiben szükséges javaslatot tesz tűzesetek megelőzésére. 

 



9 
ZSZC Keszthelyi VendéglátóTechnikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely Mártirok útja 1. 

 
 

1.8.  Intézmény területén külső vállalkozások munkavállalóira vonatkozó szabályok, 
szakipari és karbantartási szabályok: 

 Az intézményre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendeletek külső vállalkozások 
dolgozóira is kötelezőek. 

 Az intézmény műszaki vezetője a külső vállalkozás dolgozóinak munkáját irányító felelős 
vezetőt a munkavégzés megkezdése előtt, amennyiben ez indokolt köteles tájékoztatni a 
helyi tűzvédelmi szabályokról. Az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése a 
külsős cég munkát elrendelő/irányító vezetőjének a feladata. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetes írásbeli engedélyben meghatározott 
feltételek alapján szabad végezni pl. hegesztés.  

 Az engedélyt azonban a külső munkavállaló vezetőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség 
esetén helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 
Ehhez kérheti a tűzvédelmi megbízott szakmai segítségét. 

 Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező dolgozóval szabad végeztetni. Érvényes szakvizsgával nem 
rendelkezők ilyen munkát nem végezhetnek. 

 A tűzveszélyes környezetben a munkavégzés egész időtartama alatt a munkát végző 
külső cég munkát közvetlenül irányító vezetője köteles felügyeletet biztosítani. 

 

III. Fejezet 
 

1. Tűzvédelmi oktatással, Tűzvédelmi berendezések kezelésével, 
megismertetésével kapcsolatos feladatok, Tűzvédelmi szakvizsgához kötött 
foglalkozási ágak és munkakörök 

 

1.1. Bevezetés: 

Az intézmény kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének alapvető feltétele, hogy a 
munkavállalók megismerjék a tűz esetén szükséges teendőket, a tűzoltás szabályait, és ezeket az 
ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a munkavállalók 
a munkakörükből, az épület használatából eredő tűzveszélyre és azzal összefüggő megelőzési, 
mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek.  

Az intézmény minden munkavállalóját a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban 
kell részesíteni. 
 
1.2. Előzetes tűzvédelmi oktatás: 

Az oktatást az intézmény tűzvédelmi megbízottja végzi. Az oktatás előírásszerű megtörténtének 
igazolására a Tűzvédelmi oktatási napló szolgál. Az előzetes oktatást a tényleges munkába állás 
előtt kell megtartani. 

Tűzvédelmi oktatás nélkül a munkavállalót munkába állítani tilos! 

 

Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni: 

 munkába álláskor az újonnan belépő dolgozókat, 
 hat hónapot meghaladó távollét után ismét munkába álló fizikai dolgozókat, 
 munkakört vagy munkahelyet változtató fizikai dolgozókat, 
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 új technológia bevezetésekor, 
 ha a munkahelyén vagy a munkafolyamatban megváltozott a tűzvédelmi helyzet, 
 

1.3. Időszakos ismétlődő tűzvédelmi oktatás: 

Az intézmény minden munkavállalóját oktatásban, továbbképzésben kell naptári évenként 
legalább egy alkalommal részesíteni. Az oktatást összevontan, munkaidőben kell megtartani. 

 

1.4. Rendkívüli tűzvédelmi oktatás: 
 
Rendkívüli oktatást kell tartani az intézmény területén súlyos tűzeset, vagy olyan tűzvédelemmel 
kapcsolatos rendkívüli esemény történt, amely a dolgozók, tanulók életét, testi épségét stb. 
veszélyezteti, és a dolgozók meghatározott köre számára tanulságul szolgálhat. 
 
1.5. Tűzvédelmi oktatás ismeretanyaga, oktatások nyilvántartása: 

Az elméleti oktatás tartalmát a munka jellegének, és veszélyességének megfelelően úgy kell 
kialakítani, hogy a dolgozó a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa. A 
tűzvédelmi oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.  

Az általános elméleti oktatás folyamán a dolgozókat a következőre kell kioktatni: 

 a tűzvédelmi szabályzat vonatkozó szabályainak megismertetésére, 
 a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, 
 az általános megelőző használati rendelkezésekre, 
 tűzvédelmi szabályzatban, tűzriadó tervben elrendeltekre, 
 a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén ellátandó 

mentési, oltási, helyiség, épület kiürítési feladataira, 
 a dohányzási tilalom szabályainak megtartására, 
 a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire. 

 

A tűzvédelmi oktatási tematika összeállításáért és a tűzvédelmi oktatások megtartásáért a 
tűzvédelmi feladatokat ellátó tűzvédelmi megbízott a felelős.  

A tűzvédelmi oktatásban részesülő dolgozók tűzvédelmi oktatásáról oktatási naplót kell vezetni, 
melyet a dolgozó aláírásával köteles igazolni.  

Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:  

 oktatás helyét, időpontját, 
 az oktatásra kötelezettek számát,  
 az oktatáson megjelentek számát, 
 oktató nevét, beosztását, 
 az oktatás jellegét (újrafelvételes, ismétlődő, rendkívüli oktatás), 
 az oktatás formáját (elmélet, gyakorlati), 
 az oktatás okát (tűzvédelmi utasítás előírása szerint, új gép beszerzése, tűzeset után), 
 az oktatás tárgyát, 
 az oktatásban részesültek nevét, aláírását, 
 az oktató aláírását. 
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Az oktatási napló megőrzéséért, tárolásáért és vezetéséért az intézmény igazgatója által 
megbízott személy a felelős. 
 
1.6.  A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók 

ismétlődő tűzvédelmi oktatása: 
 

1.6.1. Az oktatás témakörei:  
 

 A tűzjelző központ kezelése   
 A távkezelő távkijelző egység tűz- és hibaátjelző egység kezelése   
 A beérkező tűz-, hiba-, téves riasztások kezelése   
 A tűz esetén szükséges teendők  
 A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó előírások és 

szabályok  
 

1.6.2. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat a 
beépített tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti ismétlődő tűzvédelmi 
oktatásban.  
Ezen oktatásokat a műszaki vezető szervezi meg.  
Az oktatás az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen 
történik, általában a szervezeti egységnél.  

 

1.6.3. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók 
soron kívüli tűzvédelmi oktatása:  

 

Az oktatás témakörei: 

 A tűzjelző központ tervszerű leállításával kapcsolatos felügyeletet ellátó 
munkavállalók feladatai  

 A tűzjelzés jogszabályi háttere, kötelezettsége és tartalma   

 

1.6.4. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat a 
beépített tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti soron kívüli 
tűzvédelmi oktatásban. Ezen oktatásokat a műszaki vezető szervezi meg. Az oktatás az 
adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen történik, általában a 
szervezeti egységnél. 
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1.7. Tűzvédelmi szakvizsga: 

 

Tűzvédelmi szakvizsga (amennyiben használnak hegesztőgépet): 

 Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek a „Hegesztők és az építőipari tevékenység 
során nyílt lánggal járó munkát végzők" (pl. hegesztést, építőipari tevékenységhez 
nyílt lángot használó karbantartók), valamint a munkájukat közvetlenül irányító 
személyek. 

 A szakvizsga 5 évig érvényes, utána meg kell újítani. 
 Az érintett tűzveszélyes tevékenység szakvizsga hiányában nem végezhető. 
 Az érintett személyekről az  6.  számú melléklet szerinti nyilvántartást kell naprakészen 

vezetni.   
 

Az intézmény területén tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakör nincsen.  

 

1.8. Tanulók részére biztosított tűzvédelmi oktatás: 

 A tanulók évente kötelesek részt venni az ismétlő oktatáson. 
 Az oktatást a tanév elején kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az 

oktatásban részesültekkel alá kell íratni. 
 Tűzriadó gyakorlat előtt elméleti oktatást kell tartani a pánikmentes és biztonságos 

menekülés végrehajtásáról.  
 Az oktatást és dokumentálást az osztályfőnök végzi a 10.  számú mellékletben található 

tematika és jelenléti ív felhasználásával. 
 Az oktatás dokumentációját a tanév végéig meg kell őrizni.  
 A tanulókat a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt tájékoztatni kell az általános és a 

helyi tűzvédelmi ismeretekről, a munkafolyamat és a környezet veszélyeiről, valamint a 
tűzvédelmi szabályokról.  

 Az oktatás elvégzéséért, bizonylatolásáért, az oktatási dokumentációk megőrzéséért a 
gyakorlat vezetője a felelős.  

 
 
 

IV. Fejezet 
 
1. Tűz esetén tanúsítandó magatartás, munkavállalóknak  tűzjelzéssel, tűzoltással, 

műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 
  

1.1. Tűz jelzése:  
 

Minden esetben aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, 
köteles azt haladéktalanul a tűzoltóságnak jelezni a 105/112-es hívószámon.  

A tűzjelzési kötelezettség az eloltott, vagy az önmagától kialudt tűzesetekre is vonatkozik. 
Tűzjelzésre mobiltelefont vagy szükség esetén vezetékes telefon az irodákban található.  
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A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:  

a) A tűzeset pontos helyét, címét (település neve, utca, házszám, színt);  

b) Személyek élete, testi épsége van-e veszélyben; 

c) Tartózkodik-e valaki a helyiségben; Hány fő; 

d) A kiürítés megtörtént-e; 

e) Milyen anyag ég;  

f) Mit veszélyeztet a tűz; 

g) Mekkora a tűz terjedelme, nagysága; 

h) Bejelentő neve, jelzésre használt telefon száma; 

 

A tűzesetről a munkáltatói jogkörrel felruházott vezetőt, valamint a tűzvédelmi megbízottat 
azonnal tájékoztatni kell.  

A tűzkár helyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.  

Aki nem, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, vagy 
telefonkészülékét nem bocsájtja rendelkezésre, szabálysértést követ el. 

Amennyiben a tűz során személyi sérülés történt, személyek közvetlen életveszélybe kerültek a 
tűzjelzést követően a mentőket is értesíteni kell a 104-es vagy 112-es telefonszámon.  

  
1.2.  Riasztás:  

  
A tűzesetet észlelő személy köteles a közelben tartózkodókat hangos „Tűz van!” kiáltásokkal  a 
veszélyre figyelmeztetni.  

A riasztásra minden rendelkezésre álló eszközt (csengő, telefon) igénybe kell venni, az épületben 
tartózkodók mielőbbi tájékoztatása érdekében.  

Amennyiben az épületben automatikus tűzjelző rendszer is kiépítésre került, annak kézi 
jelzésadóját a veszélyeztetett hely közelében be kell nyomni. Az érintett terület kiürítése, 
elhagyása higgadtan és fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül történjen. 

A tűz jelzése, illetve a riasztás mellett az elsődleges feladat  amennyiben történt személyi sérülés  
a sérült személyek biztonságos helyre való menekítése, az emberi élet mentése.  

 

1.3.  Tűzoltás:   
 
Tűz esetén szükséges tennivalókat (kiürítés, mentés, rendfenntartás, tűzoltás előkészítése, az 
elsődleges beavatkozás megkezdése, tűzvédelmi berendezések kezelése stb.) az adott 
intézményre vonatkozó Tűzriadó Terv tartalmazza.  
Minden személy köteles a tűzoltásban, az emberi élet mentésében, illetve a műszaki mentésben 
ellenszolgáltatás nélkül életkora, egészségi, fizikai, állapota alapján elvárható személyes 
részvétellel, adatok közlésével közreműködni.  

Tűz esetén a területen tartózkodók kötelesek a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelésekkel, 
készülékekkel az oltást haladéktalanul megkezdeni, a tűz továbbterjedését a lehetőségekhez 
képest megakadályozni, illetőleg a tüzet eloltani, amennyiben az a saját és mások testi épségét 
nem veszélyezteti.  
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A mentési munkálatok során kimentett eszközöket, javakat megfelelő biztonsági távolságba kell 
vinni.  

Ha a keletkezett tűz jellegénél, nagyságrendjénél, megközelíthetőségénél, vagy bármely más 
okból eredően olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a közreműködőket veszélybe 
sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége a tűz helyszínének, illetve az 
épületnek mielőbbi elhagyása.  

Elektromos tűz esetén elsődleges teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani.  

A villamos berendezések tűzét vízzel oltani tilos.  

A hivatásos tűzoltóság megérkezésétől kezdődően mindenki köteles a tűzoltás vezetőjének 
utasításai szerint tevékenykedni. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltás vezetőjének 
előzetes engedélyével tartózkodhat.  

 

1.4.  Kézi tűzoltó készülékek használatának szabályai egyes típusok figyelembe 
vételével: 
 

A kézi tűzoltó-készülék (A-B-C porral-oltó, B-C szén-dioxiddal oltó) üzembe helyezését és 
azzal történő tűzoltást egy fő végzi az alábbiak szerint:  
 

 A tűzesetet a készülékkel biztonsági távolság betartásával  megközelíteni.  
 A készülékben lévő oltóanyagot fel kell lazítani pl. felrázni.  
 Biztosítószeget kihúzni.  
 A tömlőt a tűzre irányítani.  
 Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni.  
 Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.  

 
A kézi tűzoltó-készülékek szakaszosan is üzemeltethetőek (egyes tűzoltó-készülékek villamos 
feszültség alatti berendezések oltására is alkalmasak, pontos előírások a készüléken feliratozva 
olvashatók, pl: 1000 V feszültséghatárig 1 m távolságból).  
 

 

1.5.  Fali tűzcsapok használatának szabályai egyes típusok figyelembe vételével:  

 

A fali tűzcsap (pl: lapos vagy alaktartó tömlős) üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két 

fő végzi az alábbiak szerint:  

 A fali tűzcsap szerelvényszekrény ajtaját kinyitni.  
 A fali tűzcsap szerelvényszekrényben elhelyezett felszerelések (tömlő, sugárcső) 

összekapcsolásáról, valamint a szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepére történő 
csatlakozásról meggyőződni.  

 A tömlőt a szekrényből kihúzni, vagy a dobról letekerni és a tűz irányába kifektetni 
(csavarodás mentességről gondoskodni kell).  

 A tűzesetet biztonsági távolság betartásával megközelíteni, a sugárcsövet a tűz felületére 
irányítani.  
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 A szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő 
forgatással megnyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni).  

 A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a 
lángtérbe, tűzfelületre juttatni.  

 A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása 
engedi a sugárképet változtatni (kötött, szórt).  

 

FESZÜLTSÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI 
TILOS!  

 

 

V. Fejezet 

 
A tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 
 

1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok:  
 

 Az üzemeltetőnek, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, 
hogy:  
 

 A használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, az építmény, építményrész létesítésekor 
hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, 
változtatások során fenntartsa.  

 A tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon.  
 Folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a 

tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó technikai eszközök 
működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által 
előírt feltételeit.  

 A tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa.  
 A tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és a robbanás 

elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanás biztos kialakítását és 
működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során 
fenntartsa. 

 

 Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelően szabad használni.   

 A működtetést, a használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési 
egységben, építményben szabad folytatni.  

 Fűtésre csak olyan berendezés használható, mely gyújtási veszélyt a környezetére nem jelent.  
 A használt kémények állapotát kéményseprő szakemberrel legalább évenként felül kell 

vizsgáltatni.  
 Minden gépi berendezés elhelyezésénél, használatánál a vonatkozó jogszabályok, 

szabványok, illetve a technológiai utasítás, leírás előírásait be kell tartani.  
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 Az anyagok tűzveszélyességi osztályai a következők: 
 fokozottan tűz – vagy robbanásveszélyes osztály, 
 mérsékelten tűzveszélyes osztály, 
 nem tűzveszélyes osztály, 

 A menekülési útvonal leszűkítése a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékéig , 
továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
történhet.   

 A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyag és eszköz tartható.  

 Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag 
mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet 
a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

 A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 
tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, 
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.  

 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú 
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

 Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép 
helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes 
zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb 
hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, 
felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.  

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító 
csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-
II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell 
akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki 
kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

 Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt 
szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt 
helyen kell tárolni.  

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg 
gyújtóforrás nincs.  

 Olajos, zsíros munkaruha, védőruha ruhatár-rendszerű öltöző kivételével csak 
fémszekrényben helyezhető el.  

 A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg 
kell szüntetni.   

 Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes 
állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely 
gyújtási veszélyt jelenthet.  
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 Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű 
nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, 
valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó 
vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltó technikai termékek, felszerelések, 
berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, 
azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.  

 Ahol jogszabály önműködő csukó szerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell 
tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó 
helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére 
csukódjon.  

 A helyiség szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható 
helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra 
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.  

 A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg 
kell jelölni.  

 A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.  
 Tűzvédelmi ellenőrzéseken az intézmény igazgatója vagy az általa megbízott személy illetve 

távollétében intézkedésre jogosult helyettese köteles részt venni. 
 Ahol Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készült, ott azt az üzemeltetőnek 

állandóan az adott létesítmény, épület területén kell tartania. 

 
 

2. Tűzveszélyes tevékenységekre vonatkozó előírások  
 
2.1. Tűzveszélyes tevékenység: 

 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

 Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő 
éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel 
és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. A tűzveszélyes tevékenység 
lehet állandó jellegű és alkalomszerű. 

 Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni (pl. lakatos műhelyben). 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak 
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása 
a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 
kötelezettsége.  

 Az intézmény munkavállalói, tanulói által végzendő tűzveszélyes tevékenység (tűzrakás, 
hegesztés stb.) esetén az engedélyt az igazgató/műszaki vezető adja ki. 

 Külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az igazgató/műszaki 
vezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő 
tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki és a munkaterületet dokumentáltan átadja. Az átadás-
átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 
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2.2.  Általános szabályok: 
 

 Tűzveszélyes tevékenység végzésével csak olyan személy bízható meg, aki:  

 18. életévét betöltötte, 
 szellemileg, fizikailag alkalmas a munkavégzésre, 
 munkaköréhez előírt szakmai képesítéssel rendelkezik, 
 a munkavégzés jellegének megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesült, 
 a munkavégzés időpontjában is érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

 Hegesztéssel, lángvágással, forrasztással, tűzrakással és egyéb szikraképződéssel járó 
tevékenységet csak a rendeletek és a vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásai alapján 
kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel szabad végezni.  

 A tevékenység alatti területről, illetve annak 5 m-es körzetéből, mindennemű éghető 
anyagot el kell távolítani. Ha ez nem biztosítható, úgy a környezet védelmét összefüggő 
vizes ponyvával, vagy más módon le kell takarni.  

 A tevékenység 5 m-es körzetében közvetlen tüzet és robbanásveszélyt okozó 
tevékenységet (pl. festés, tűzveszélyes folyadékot vagy gázt tartalmazó készülékek 
szerelvényeinek megbontását, szerelését) végezni TILOS! 

 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

 
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei 

 
 Az intézmény területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen 

írásban 7. sz. melléklet meghatározott feltételek alapján az intézmény 
igazgatójának/műszaki vezetőjének engedélyével szabad végezni. 

 A tevékenységet csak az engedélyben meghatározott személy(ek) végezhetik. 
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: 

 a tevékenység időpontját, helyét, 
 a tevékenység leírását, a munkát végző nevét, 
 tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a munkát végző(k) szakvizsga 

bizonyítvány számát, 
 a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, 
 hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a 

tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg. 
 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül:  
 villamos ívhegesztés, lángvágás, 
 PB – gáz használata forrasztáshoz, 
 benzinlámpa használata, 
 tűzveszélyes folyadék tároló – és szállító tartályok javítása, 
 esetenkénti festési munka, tűz -, és robbanásveszélyes festékkel, 
 bitumen melegítés, 
 tarló és avar égetése, 
 egyéb olyan alkalomszerű tevékenység, amely tűzet okozhat. 
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 Az engedély egy tevékenységre vagy folyamatos munkavégzésre szólhat, de legfeljebb 
30 napig érvényes. 

 Az engedélyt a munkát végző személy köteles magánál tartani, és azt az ellenőrzést 
végzőnek felmutatni. 

 Az intézmény működési területén munkát külső kivitelező, vállalkozó, egyéb személy 
felelőssége és kötelessége a szakterületre vonatkozó speciális biztonsági és 
egészségvédelmi előírások betartása, az ahhoz szükséges szerszámok, védőfelszerelések 
és eszközök biztosítása. 

 A tűzrakással járó tűzveszélyt jelentő munkavégzésnél mindenkor legyen jelen 1 fő 
figyelő személy. 

 A 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására 
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 
annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan 
körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, 
a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen 
személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni az intézmény 
igazgatójának/műszaki vezetőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell 
tüntetni és aláírással igazolni kell. 
 

3.1.  Alkalomszerű hegesztési tevékenység esetén még: 

 a munka helyszínén lévő éghető anyagokat el kell távolítani, 
 hegesztő palackokat nyomáscsökkentő szeleppel ellátva, függőleges helyzetben és 

rögzítve, csak az erre a célra kialakított szállítóeszközzel és megfelelő tűzoltó készülék 
biztosításával ellátva szabad mozgatni, 

 hegesztést csak műszakilag kifogástalan eszközzel és készülékkel szabad végezni, 
 a fentiekről az engedélyezőnek a munka megkezdése előtt kell meggyőződnie. 

 

3.2.  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével kapcsolatos egyeztetésre jogosult 
munkakörök: 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély   
alapján lehet végezni, amelyet az intézmény  engedélyez. 
 
Egyeztetésre jogosult személyek:  

 Intézmény igazgatója 

 Műszaki vezető 
 

4. Égetés tevékenysége esetén 
 

 Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen.  
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 Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást, 
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.  

 A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.  

  Szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől 
mentesen tartani.  
 

5. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII törvény értelmében nem szabad dohányozni: 

 közforgalmú Intézménynek zártlégterű helyiségeiben, 
 munkahelyek zártlégterű helyiségeiben, 
 a köznevelési  intézmény nyílt légterében sem,  

A fenti törvény előírásainak eleget téve, az intézményben lévő összes zártterű helyiségeiben, és 
nyílt légterében tilos a dohányzás! 

A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.  

 Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott 
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

 Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, 
dolgoznak fel, használnak.  

 A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát piktogrammal kell jelölni. 
 

6. Anyagok tárolása, raktározása 
 
6.1.   Általános előírások: 
 

 Építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes 
osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége 
nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.  

 Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.  
 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot  ha azt nem 

nyomástartó edényzetben hozták forgalomba a mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet 
tárolni.  

 Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, 
amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy 
egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét 
legalább naponta vagy ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik  gyakrabban 
vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.  

 A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.   
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 Folyadékok tároló létesítményeit úgy kell megvalósítani és üzemeltetni, hogy azok az 
ott tartózkodókra és a környezetre veszélyt ne jelentsenek. 

 Tárolási mennyiségként a tárolóeszköz névleges térfogatát kell figyelembe venni, 
tekintet nélkül a feltöltés mértékére. 

 Ha a tárolótéren két-vagy többféle tárolási mód használatos, akkor minden tárolási 
módnak külön teleprészt kell kijelölni. 

 Folyadékok tárolása szállítóedényekben lehet: 

- passzív tárolás; a folyadékok megőrzése szorosan zárt edényben, amelyeket a 
töltőhelyen megtöltenek és nyitás után közvetlen, teljesen leürítenek, 

- aktív tárolás; a folyadékok megőrzése szállítóedényben, amelyet a tárolás helyén 
szakaszosan ürítenek vagy szakaszosan töltenek. 

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, kiszerelni, 
csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren 
vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony 
szellőzést biztosították. 

 

7. A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai 
 
 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a 

mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, 
edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, egyedi és 
gyűjtőcsomagolásán ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik  az anyag robbanásra 
vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a 
gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint a felhasználáshoz 
külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó folyadék esetében a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 

 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható 
tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség 
felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 

 Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem 
tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy 
azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 
eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 
1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

 Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot 
tárolni tilos. 

 Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményekben, 
ahol az esetleges gázrobbanás a tartó szerkezet összeomlását idézheti elő.  

 Szállítóedény felváltva a folyadékok szállítására és tárolására használható. Szállítóedényt 
kizárólag tárolásra használni nem szabad. 

 Szállítóedényeket csak a töltőhelyen szabad tölteni. 
 Szállítóedényeket a tárolás helyén csak üríteni szabad. 
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8.  Éghető folyadékok tárolása, szállítása 
 
 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék 

pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 

 Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem 
jelentő, jól zárható edényben tárolható. 

 A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 

 Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó 
előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának 
összesített értékét jelenti. 

 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóró eszközt, 
továbbá: 

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 
mennyiségű felitató anyagot, 

- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 
mennyiségű felitató anyagot, 
kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 

 A nem lakó épülethez tartozó gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető 
folyadék, éghető gáz a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével nem tárolható. 

 Éghető folyadékok tárolásánál, kezelésénél, szállításánál a vonatkozó BM rendelet és az 
ADR előírásait kell megtartani.  

 Éghető folyadékot tartalmazó edényt csak nem éghető állványon szabad elhelyezni, 
tárolni.  

 Azon helyiségekben, ahol éghető folyadékot tároló szekrény van elhelyezve, a 
„Dohányzás és nyílt láng használata tilos!” A tilalmat megfelelő mennyiségű, szabványos 
táblával kell jelölni.  

 Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és 
legfeljebb 1 személy kíséretében használható. 

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, 
valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén 
dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.  

 A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes 
osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, 
tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.  
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9. Közösségi rendeltetés esetén 
 
Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő 
tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbiakban meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható. 
 

A helyiség 
alapterülete 

(m2) 

Fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes folyadékok aeroszol 

megengedett mennyisége (liter) 

II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék megengedett 

mennyisége (liter) 

0-50 10 30 

50-500 20 40 

500- 30 60 

 
Az így tárolt anyagok maximális tárolási mennyisége: 

- fémszekrényben 20 liter, 
- robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
- folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 

A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként. 

 

10. Kismennyiségű éghető folyadék tárolása 
 
Fiolában legfeljebb 1 liter folyadékot szabad tárolni (fiola szekrényben való tárolása esetén 5 
liter), a tárolásra csak zárt, legfeljebb 0,25 liter űrtartalmú fiolát szabad használni. 

Palackban vagy flakonban a folyadék tűzveszélyességi fokozata alapján az alábbi mennyiségek 
tárolhatók úgy, hogy egy palack vagy flakon űrtartalma legfeljebb 2 liter lehet: 

 

A folyadékok 

tűzveszélyességi 
fokozata 

tárolható legnagyobb 
mennyisége literben 

I. 2 

II. 3 

III. és IV. 5 

 

Kannában vagy dobozban I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 60 liter, III. 
és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 300 liter tárolható, azonban a 
helyiségben tárolható legnagyobb mennyiség ebben az esetben sem léphető át. 



24 
ZSZC Keszthelyi VendéglátóTechnikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely Mártirok útja 1. 

 
 

11. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak  

 

 A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító 
szélesség alá.  

 Az intézmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag 
szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 
amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek 
közlekedésére és működtetésére.  

 A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó 
vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység 
jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság 
által meghatározott módon biztosítani kell.  

 Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem 
tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, 
valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem 
tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az 
elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.  

 A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a 
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és 
füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. 

Menekülési útirány jelölése 
 

 
 
 
 

 A tűzoltóság vonulása és működése céljára  ha arról jogszabály másként nem rendelkezik  
az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó 
gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 

 Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű 
nyitó és záró szerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, 
valamint hő és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi 
berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a 
kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 
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 A létesítmények közlekedési útjait állandóan szabadon kell tartani a gépjármű és személyi 
közlekedés céljából.  

 A bejárati és kijárati ajtókat a helyiségek közti átjárókat és minden utat teljes 
szélességében szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, tárolás céljára igénybe venni 
még ideiglenesen sem szabad. 

 A kiürítésre vészlétrát, vészhágcsót vagy a kiürítés céljára szolgáló egyéb szerkezetet, 
kilépőt a vonatkozó műszaki követelményekben és előírásokban meghatározottak szerint 
kell létesíteni.  

 A menekülésre szolgáló útvonalat és vészkijáratot táblával és iránymutató nyíllal kell 
ellátni. 

 A létesítésnél, átalakításnál biztosítani kell, hogy a tűzszakasz helyiség, épület az előírt 
kiürítési számítás szerinti idő alatt kiüríthető legyen.  

 Az intézmény 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségeinek befogadóképessége 
minden bent tartózkodót beleszámítva a 3. számú mellékletben található, de a menekülési 
terveken is fel van tüntetve. A létszámot túllépni nem szabad, a rendezvényeket ennek 
figyelembevételével lehet megtartani.  
Felelős: saját szervezésű rendezvény esetén az illetékes intézmény igazgatója vagy az 
általa megbízott személy, távollétében a mindenkori rendezvényfelelős. Egyéb esetben 
a rendezvény biztonsági tervében meghatározott személy, annak hiánya esetén a 
főszervező! 

 Ülőhelyes, székes rendezvények esetén, a nézőterén és egyéb helyiségekben biztosítandó 
kiürítési útvonalak összesített szélességének a létszámtól függően legalább a következő 
táblázatban meghatározott méretűnek kell lennie, de úgy, hogy a kiürítési útvonalakon 
nézőtéri jellegű elrendezés esetén a széksorok között 35 cm-nél, egyéb esetben 40 cm-nél 
keskenyebb szűkületek haladási útvonalként nem vehetők figyelembe.  

 

Kiürítendő létszám  

(fő) 

Kiürítési útvonal legkisebb szabad szélessége  

(m) 

0-10 0,6 

11-50 1,1 

50-110 1,1 

111 felett kiürítendő létszám x 10 mm 

 

12. Menekülési útvonalon beépített nyílászárók 
 

 Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint 
az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó: 
 a kiürítés irányába nyíljon, vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon 

beépíthető legyen, 
 a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és 
 nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 

 A menekülésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást 
minden esetben biztosítani kell. 

 Menekülési útvonaljelzőt kell elhelyezni különösen: kijárati, vészkijárati ajtó fölé; 
minden irányváltoztatásnál; bármilyen szintváltoztatásnál, menekülési irányba eső első 
lépcsőfoknál. 
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 A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy 
az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső 
széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni. 

 A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy 
mozdulattal nyithatóan kell kialakítani. 

 Menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az esetben 
biztosítható kulcsdoboz elhelyezésével, ha: 
 az ajtón egyetlen zárat helyeznek el, amelynek kulcsát a kulcsdoboz tartalmazza, 
 a kulcsdobozt a menekülő személy számára elérhető helyen, az ajtótól legfeljebb 

0,5 m távolságra és biztonsági jellel megjelölve helyezik el, 
 az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és 
 az adott helyen egyetlen, menekülésre szolgáló ajtó van beépítve. 

 Az intézmény nyílászáróit úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az abban 
tartózkodok meghatározott időn belül zavartalanul, biztonságos helyre jussanak.  

 A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az 
ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell az Üzemeltetési naplóba 14/5. számú 
melléklet.  
 

13. Gépi berendezések 

 Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy 
robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó 
berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás 
további emelkedését technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték 
elérésekor megszünteti. 

 Robbanásveszélyes zónában csak robbanás biztos erő - és munkagép, készülék, 
eszköz helyezhető el és használható. 

 Kizárólag olyan erő és munkagép helyezhető el és használható, amely 
rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

 Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a 
bejutás megakadályozásáról. 

 A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére 
tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. 

 A tűz – vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó 
külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó 
technológiai és kezelési utasítással köteles ellátni. 

 A gépek (hűtők, sütők, stb.) mellett csak a zavartalan, folyamatos munkavégzéshez 
szükséges mennyiségű éghető anyag tárolható.  

 A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti.  
 A gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztításánál a csöpögő folyadék 

felfogására fémtálcát kell használni. A tisztítás után a gép mellett tűzveszélyes 
folyadék nem tárolható.  
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14. Beépített tűzjelző berendezés 

A tűz észlelésére, jelzésére csak az iskola területén beépített tűzjelző berendezés létesített, 
(de nem az egész épületben) ami tűz esetén hangjelzést adva figyelmezteti a dolgozókat, 
tanulókat a tűzesetre. A tűzjelző a falon lévő nyomógomb segítségével bekapcsolható.  

 A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, az építmény tulajdonosának 
állandóan üzemképes állapotban kell tartania és üzemeltetnie kell.  

 A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedés gátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a 
tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek 
környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, 
eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.  

 A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – 
ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság 
hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.  

 Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó 
felügyeletét folyamatosan biztosítja   

 kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy 
oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, 

 a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a 
létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy  

 a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a 
létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).  

 A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább 
két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a 
helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek 
folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.  

 A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:  

 a berendezés üzemképes állapotát,  
 a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,  
 az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,  
 a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,  
 az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és  
 az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.  

 

 A berendezés közte a tűz- és hibaátjelző tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, 
a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható 
meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az 
első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.  

 A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó 
berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész 
állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak 
megfelelően biztosítja.  

 A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről 
haladéktalanul gondoskodni kell.  
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 A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás 
idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha:  

 a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő 

automatikus érzékelők működését korlátozza,  

 a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi 
jelzésadók működését nem korlátozza,  

 a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás 
körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, 
karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem 
sérti és  

 az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak 
felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban 
annak hiányában írásban rögzítve vannak.   

 A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és 
a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés 
tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó 
költségek megtérítésének felelősségét és módját.  

 A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, 
kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani. 

 A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani: 
 a tűz-és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy 

teljesítménynyilatkozat másolatát, 
 a tűz-és hibajelzésre, a tűz-és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére 

meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és 
 a tűz-és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát. 

 A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyílván kell tartani: 
 a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését, 
 a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület  föld feletti, föld alatti  szintszámát, 
 az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék,  
 a közműelzárók így különösen gáz, víz, elektromos, távhő  helyét, 
 a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét, 
 a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő-és füstelvezetés indítása, leállítása, 

beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és 
 a kapcsolattartó nevét, telefonszámát. 

 A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a 
távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves 
riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének 
felelősségét és módját. 

 Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra 
meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés 
továbbítását 90 napon belül  a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása 
mellett  kell megvalósítani. 

 A távfelügyelet haladéktalanul köteles a hozzá beérkező hibajelzésről az adott 
létesítmény üzemeltetőjét értesíteni. 

 A távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzjelzés fogadására 
meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzjelzés továbbítás 
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90 napon belül  a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett   kell 
megvalósítani. 

 A beépített tűzjelző berendezés szerelését, telepítését, javítását és karbantartását 
tűzvédelmi szakvizsgával valamint megfelelő végzettséggel rendelkező személy 
végezheti. 

 Tűzjelző rendszer működéséről a rendszerhez rendszeresített Üzemeltetési naplót kell 
vezetni. Ebben az ellenőrzéseket (napi, negyedéves) működéssel kapcsolatos 
észrevételeket (riasztás, javítás, hibás működés) kell rögzíteni.  

 
15.  Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

 
 Az épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek 

működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a 
gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt tűzvédelmi üzemeltetési naplóban 
dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy 
elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. 

 A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek 
kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek 
helyismerettel. 

 Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított, vagy után világító jel, amely 
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben 
alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására. 

 Az előző pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az 
elhelyezett tűzoltó készüléket, fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz 
oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot, tűzjelző kézi jelzésadót, kézi indítású 
tűzoltó technikai termék kezelőszerkezetét, beépített tűzoltó berendezés 
oltóközpontjának bejáratát, állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző 
berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát, hő- és füstelvezető rendszer kézi 
működtető szerkezetét és a beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét. 

 Biztonsági jelet kell elhelyezni a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett 
szabadtéren tiltó jellel kell jelölni: 

 a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 
 a dohányzás tilalmát és 
 a vízzel oltás tilalmát. 

 Biztonsági jellel kell figyelmeztetni: 
 a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag 

jelenlétére, 
 az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére. 

 A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint az előző bekezdés szerinti figyelmeztető és 
tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem 
szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál. 

 A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
 A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 

padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni 
úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 

 A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a 
szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK 
osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső 
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vagy lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület 
mely szintjei érhetők el. 

 A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó 
mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A 
pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón, vagy  ha a vésznyitót az ajtó 
mellett helyezték el a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a 
kezelésükre utaló biztonsági jellel. 

 Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, 
hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz 
esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. 

 A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki 
előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt 
jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden 
irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden 
esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 

 A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. 

 

16. Világító és villamos berendezések 
 
 Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az 
elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani (kivételt képeznek a hűtőberendezések, 
szerverterem, stb.). 

 Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós 
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését 
szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne 
legyen látható. 

 Az elektromos szerelésű anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen.  
 Biztosító betét csak a vezeték terhelésének megfelelő és szabvány alapján készült betéttel 

cserélhető. A betétet javítani (talpalni) az aljzatot áthidalni szigorúan tilos. Ideiglenes 
elektromos vezeték használata és erre bármilyen készülék vagy szerelvény rákötése 
szigorúan tilos.  

 A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek 
megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint 
kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 

 Az építmény villamos berendezését beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat 
központilag és szakaszosan, tűzszakaszonként is leválaszthatóan kell kialakítani. A 
leválasztás kialakítása nem vonatkozik a tűzszakaszon szerelvény nélkül átmenő 
vezetékekre. 

 A tűzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz 
külön, egy helyről működtethető leválasztó főkapcsolót kell létesíteni. 

 A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá 
e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 
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 Meghibásodott, rossz villamos berendezést és gépet használni tilos! A meghibásodást 
azonnal jelenteni kell a közvetlen vezetőnek, aki a hiba kijavításáról gondoskodni köteles. 

 Azokon a munkahelyeken, ahol különböző feszültségű elektromos berendezéseket 
üzemeltetnek, vagy üzemeltetésére lehetőség van, a dugaszolóaljzatokat az abban levő 
feszültséget maradandó módon jelölő felirattal kell ellátni. 

 A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, 
amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, amelytől önmagában 
meggyulladhat. 

 A tűzvédelmi szempontból jelentős fogyasztók működését tűz esetén legalább az OTSZ-
ben meghatározott ideig biztosítani kell. 

 Minden világító berendezést és eszközt úgy kell használni, hogy az tüzet ne okozhasson. 
Éghető díszítő és egyéb anyagot világítóberendezésen elhelyezni nem szabad. 

 Elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vasalót használata közben éghetetlen hőszigetelő 
alátéten és éghető anyagtól legalább 0,5 m távolságra kell elhelyezni. Villamos 
hálózathoz való csatlakoztatásukat csak világító kapcsolós elosztóval vagy kontroll-
lámpás dugaszoló aljzattal szabad megoldani. 

 Elektromos készülékek főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, stb. csak védőföldeléssel ellátott 
fali dugóaljzatba csatlakoztatható.  

 Nem az intézmény tulajdonában levő villamos hősugárzót és egyéb villamos berendezést 
csak az igazgató/műszaki vezető írásbeli engedélyével, a villanyszerelő szerelői 
ellenőrzését követően szabad használni az intézmény területén. 

 A tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a főkapcsoló előtti külön 
kapcsolható leágazásról kell kialakítani. 

 Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy 
végezheti, amennyiben az elektromos berendezés, készülék, vezeték, meghibásodik, 
megrongálódik vagy egyéb rendellenesség következik be azt a kijavításig használni tilos.  

 Elektromos berendezések biztosítékait, kapcsolóit az erre a célra megfelelően kiképzett, 
nem éghető anyagból készült szekrényben kell elhelyezni, amelynek ajtaját állandóan 
zárva kell tartani.  

 Az ajtón a villamos veszélyre utaló szabványos feliratot kell elhelyezni. Szekrényben a 
tartalék biztosító betéteken kívül egyéb anyagot tárolni tilos. 

 A lámpatestet, fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos.  
 

17. Tüzelő- és fűtőberendezések 
 
 Az intézmény épületeinek tüzelő berendezései földgáz tüzelésű egyedi meleg vizes 

kazánok.  
 Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, 

amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy 

fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, 
meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

 A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással 
vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés a tevékenységet kiszolgáló 
technológiai berendezés kivételével nem helyezhető el. Technológiai 
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tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét 
megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 

 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 
szabad üzemeltetni. 

 A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében 
levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést 
kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb 
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási 
veszélyt. 

 Zárt rendszerű olajradiátor használatakor minden irányban 0,8 méter távolságot kell 
tartani az éghető anyagtól. 

 Villamos fűtőberendezést, hőfejlesztő készüléket csak nem éghető anyagú, szigetelő 
alátéten szabad elhelyezni, üzemeltetni. 

 Villamos fűtőberendezést, hőfejlesztő készüléket, hősugárzót felügyelet nélkül 
hagyni tilos! 

 Villamos főzőlapot, elektromos tűzhelyet, kerámialapos tűzhelyet fűtés céljára 
igénybe venni tilos! 

 A tüzelő-, fűtőberendezést a gépkönyv, használati útmutató, illetve a jogszabályi 
előírások szerinti időközönként szakcéggel felül kell vizsgáltatni. 

 A kezelési utasítást a berendezésen vagy annak közvetlen közelében, jól látható 
helyen kell elhelyezni.  

 A kazánházban csak a kazánok üzemeltetéséhez szükséges anyagok, 
berendezések tárolhatók. 

 A kazánok kezelését a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt szakmai 
képesítésű személy végezheti. A kazánok üzemeltetése alatt megfelelő felügyeletről 
gondoskodni kell. 

 A kazánok üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, amelyet az üzemeltetés alatt a 
helyszínen kell tartani. A naplónak tartalmaznia kell az üzemeltetési adatokat, az 
észrevételeket, a karbantartás, javítás időpontját. 

 A kazánházban hegesztés, vagy más tűzveszélyes tevékenység kizárólag írásos 
engedéllyel végezhető. 

 A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére indokolt esetben nem nyílt rendszerű 
hősugárzó használható, amelyet az igazgató/műszaki vezető engedélyezhet írásban. 

 

17. Szellőztetés, klímaberendezések 

 Olyan tevékenység amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak 
hatékony szellőztetés mellett végezhető. 

 A hő- és füstelvezető rendszer általános célú szellőztetésre igénybe vehető, ha a 
szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, 
lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni. 

 A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 
 Tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető, 

elszívó berendezéseket, rendszerelemeket a gyártó által meghatározott 
rendszerességgel dokumentáltan karban kell tartani és tisztítani kell. 
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18. Hő - és füstelvezetés, szellőztetés 
 

 A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító 
nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását 
folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre 
figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy 
a nyílás mellett el kell helyezni.  

 Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem 
csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem 
korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.  

 A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 
 A melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, 

szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak 
hiányában melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet 
esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.   

 

19. Csatornahálózat 
 

 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint 
vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába 
vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.  

 Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot 
berobbanás ellen  az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával vízzárral 
szakaszokra kell bontani. 

 

20. Járművek 

 

 A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan 
hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt 
felhasználhatónak kell lennie.  

 Gépjármű az épület kapualjában nem tárolható.  
 A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.  
 A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy 

robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.  
 A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.  
 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt 

edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, 
hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.  

 Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot 
lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet 
végezni tilos.  
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21. Napelemes rendszer 

 Biztonsági jelet kell elhelyezni az épület főbejáratára, amely figyelmeztet a napelem 
jelenlétére. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, 
amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben 
alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására. 

 A napelem modulok kapcsolását a létesítéskor hatályos, vonatkozó TVMI előírásai 
szerint kell kiépíteni. 

 A napelemes berendezések, vagy azok környezetében keletkezett tüzek oltása során a 
kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.   

 Kisfeszültségű berendezés tüzének oltását, illetve közvetlen környezetében a tűz 
terjedésének megakadályozását a villamos leválasztás végrehajtása után, kellő 
körültekintéssel kell megkezdeni.  

 A napelemes berendezések villamos leválasztásának biztonsági előírásai:  
 A napelem modulok és az inverter között elhelyezett szakaszkapcsoló kikapcsolása. 

A napelemek és az inverter között elhelyezett szakaszolókapcsoló kikapcsolása 
esetén is, a szakaszolókapcsoló és a napelemek közötti vezetékszakasz feszültség 
alatt marad.  

 A portaszolgálat, vagyonőri szolgálat felé jelezni kell a tűzesetet. Tűz esetén a 
villamos tűzeseti főkapcsolója  közvetlen közelében elhelyezett DC oldali távkioldó 
egység kapcsolóját le kell kapcsolni.   

 A napelemes berendezések villamos leválasztásánál kiemelt figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a napelem modulok mindaddig fenntartják a feszültséget, amíg 
napsugárzás éri azokat!   

 

22. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő 
zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől 
mentesen tartani. 

 A szabadtéri tűzgyújtás alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.  
 A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 

esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 
 Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 
 Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást 

vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. 
 Az udvar területén robbanás veszélyes anyagot tárolni szigorúan tilos még átmenetileg 

is!  
 Az udvar területén nyílt lánggal járó tevékenységet (szalonnasütés) engedély nélkül 

végezni tilos.  
 Olyan tevékenység, amely megköveteli a nyílt láng használatát a  7. számú mellékletben 

szereplő tűzgyújtási engedéllyel végezhető el. 
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23. Tűztávolság 

 Az épületekre, tárolási egységekre, tárolt anyagokra vonatkozóan a 12. számú 
mellékletben meghatározott tűztávolságokat kell betartani. 
 

24. Aknák, egyéb szűk-zárt helyek  

 Ezekbe lemenni és ott munkát végezni csak „Beszállási engedély" birtokában, előzetes 
légtér mérés-elemzés, szellőztetés után, legalább 2 fő mentőszemélyzet jelenlétében, a 
megfelelő egyéni védőeszközök munkaeszközök használata mellett lehet pl:  
légzésvédő, egésztestheveder,  stb. 

 

VI. Fejezet 

 

1. A tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások 
 

Építmények, épületek, helyiségek 
 

1.1.  Irodahelyiségek, tantermek: 
 

 A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot 
és eszközt szabad tárolni. 

 Csak az intézmény által vásárolt fűtőberendezést szabad használni pótfűtésre, de ezeket 
felügyelet nélkül üzemeltetni tilos! 

 A helyiségeket raktározásra használni tilos. A tűzoltó készülékeket, közlekedési utakat 
eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad.  

 A helységben rendet kell tartani, napi munkavégzés után a szemetet el kell távolítani, és 
a helyiséget  azok elhagyásakor  áramtalanítani kell, valamint minden nyílászárót be kell 
zárni.  

 A helyiségekben a dohányzás nem megengedett.  
 A helyiségekbe éghető folyadékot bevinni nem szabad. Kivétel ez alól az irodai gépekhez 

berendezésekhez használatos tisztító és festékanyagok.  
 Meghibásodott elektromos berendezést tovább használni TILOS, azt szakemberrel meg 

kell javíttatni.  
 A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.  
 A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, 

hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.  
 A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről 

le kell választani (számítógép, nyomtató, stb.).  
 A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről 

gondoskodni kell.  
 Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 

villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell). 
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 
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 Mozgássérült személyeket úgy kell elhelyezni a helyiségben, hogy azok közvetlenül az 
ajtó mellett foglaljanak helyet, szükség esetén a menekülésük biztosítva legyen.  

 Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint kell a kiürítést megkezdeni, végrehajtani.  
 

1.2.  Könyvtár:  

 A könyvtár helyiségeit csak a használati engedélyben foglalt célra és módon lehet 
használni.  

 Az olvasóteremben csak a befogadóképességnek megfelelő létszám tartózkodhat.  
 A könyvtár raktárában biztosítani kell az 1 m széles közlekedési utakat a polcok között.  
 Az elhelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, helyükről eltávolítani tilos.  
 A könyvtárban a dohányzás, nyílt láng használata tilos.  
 Az elektromos berendezéseket használat után áramtalanítani kell.  
 A helyiségben nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat ideiglenes jelleggel 

se szabad elhelyezni. 
 A helyiségben a tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű 

anyagtárolás tilos! 
 Tűz esetén a Tűzriadó Terv szerint kell eljárni, a kiürítést és tűzoltást megkezdeni.   

 

1.3.  Irattár: 
 

 A helyiségben tilos a dohányzás és megfelelő írásos engedély hiányában a nyílt láng 
használata. A tilalmat az ajtókon és a helyiségen belül jól láthatóan jelölni kell.  

 Az iratokat, iratcsomagokat, irodaszereket csak szekrényben, állványzaton, vagy 
polcokon szabad elhelyezni, a padlózaton  tárolni nem szabad!  

 Az ajtóknak teljes szélességükben nyithatónak kell lenniük, közlekedési utakat 
eltorlaszolni tilos.  

 A szekrény és polcsorok között legalább 1 m távolságot kell tartani.  
 Az állványokon az iratokat úgy kell elhelyezni, hogy a világító berendezéstől legalább 

0.5 méter távolságban legyen.  
 A helyiségekben az irodai gépek, berendezésekhez használatos éghető folyadékokon 

kívül mely csak gyári csomagolásban és kiszerelésben tárolhatók egyéb éghető 
folyadékot tárolni nem szabad.  

 A helyiségekben gépi berendezést (elektromos berendezések, tüzelő–fűtő, hőt termelő 
berendezések, stb.) elhelyezni, használni nem szabad.  

 A helyiségeket azok elhagyásakor áramtalanítani kell.  
 
 

1.4. Teakonyha, tálaló, étkező: 
 

• A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell 
hagyni. 

• A helyiségekben a dohányzás és a technológiához nem szükséges nyílt láng használata 
tilos. 

• Az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás 
tilos! 
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• A nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat  ideiglenes jelleggel se szabad 
elhelyezni. 

• A rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat, szellőző ventillátorokat 
ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni. 

• Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az 
azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

• Kávéfőző, vízforraló csak a kijelölt helyen, nem éghető anyagú alátét alkalmazásával, 
felügyelet mellett üzemeltethető.  

• A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó 
dolgozó köteles azt tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladást 
kizáró módon eloltani, a villamos berendezéseket lekapcsolni, a nyílászárókat becsukni 
és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

 

1.5. Konyha, tankonyha: 

 A konyhán csak a gyakorlati foglalkozáson részt vevő, oda beosztott és ellenőrzést 
végző személyek tartózkodhatnak. 

 Az edényeket, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést 
szükség esetén a menekülést ne akadályozzák.  

 A konyhán és a helyiségeiben tilos a dohányzás! 
 Sütőbe folyt zsiradék, a tűzhely lapjára kiömlő zsír, étolaj, ételdarab eltávolításáról 

folyamatosan, illetve munkavégzés után gondoskodni kell.  
 A konyhában gyúlékony anyagot főzéshez szükséges étkezési olaj kivételével, fokozottan 

tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.  
 A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.  
 A konyhában alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet 

végezni.  
 A konyhában a munkához szükséges kifogástalan műszaki állapotú villamos és gázüzemű 

berendezéseket szabad használni a vonatkozó előírások alapján.  
 A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 

környezetükben tüzet ne okozzanak.  
 Gázzal működő berendezések használata: a gázüzemű sütők, főzőlapok, zsámolyok, 

rostsütők használati utasításait szigorúan be kell tartani, ebből következően a szelepeket 
folyamatosan ellenőrizni kell.  

 Ügyelni kell a szellőztetéssel, nehogy a húzat kioltsa a lángot.  
 Gázszivárgás esetén a szellőztetésről azonnal gondoskodni kell, a berendezés főcsapját 

pedig el kell zárni. A szellőzőnyílásokat, szellőző ventillátorokat ideiglenes jelleggel sem 
szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.  

 A pb palackok cseréjénél mindig új tömítést kell alkalmazni, üzemeltetésénél be kell 
tartani a vonatkozó előírásokat. 

 A munka befejezése után a nélkülözhető villamos fogyasztó berendezéseket 
áramtalanítani kell (villamos főzőlap, mikrohullámú sütő stb.), a gázzal működő 
berendezések főelzáróját el kell zárni.  

 A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel, 
annak hiányában szükség szerint tisztítani kell. 

 A tűzvédelmi előírások betartásáért a helyiség mindenkori használója a felelős.  
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 A helyiségben csak a leltár szerinti villamos és gázüzemű berendezések használhatóak.  
 A melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó 

rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában melegkonyhás 
vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak 
elvégzését írásban igazolni kell. 

 A tanulók kizárólag felügyelet mellett dolgozhatnak. Munkakezdés előtt illetve szükség 
szerint a szakoktatónak a tanműhelyt, gépeket, berendezéseket ellenőriznie kell, hogy a 
környezetre tűzet, balesetet nem jelentenek-e.  

 A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni 
kell.  

 

1.6. Raktár, tároló:  
 

 A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell 
hagyni.   

 A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet 
végezni.  

 A raktár területén nyílt lángot használni és dohányozni tilos!  
 Olyan anyagokat együtt tárolni, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy 

robbanást okozhat TILOS, továbbá öngyulladásra hajlamos anyag tárolása egyéb éghető 
anyaggal nem megengedett.  

 A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

 A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy 
olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne 
jelentsen. 

 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

 A raktárakban a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét a 
tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, 
ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

 A raktárban csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, idegeneknek ott tartózkodni 
tilos! 

 A különböző anyagokat fajtánként különválasztva és jelölve szabad tárolni. 
 A rendszeres takarításról gondoskodni kell, a raktárban állandóan rendet, tisztaságot kell 

tartani, éghető szemetet, hulladékot szétszórni nem szabad. 
 A raktárhelyiségeket csak tárolási célra lehet használni, ott más tevékenység nem 

folytatható. 
  Gázpalackot éghető anyaggal együtt tárolni TILOS.  
 A tárolás során a csomagoló anyagok épségére fokozott figyelmet kell fordítani, elfolyást, 

csöpögést, kiszóródást meg kell szüntetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni, valamint a 
kiszóródott anyagokat el kell távolítani, illetőleg biztonságos helyre kell elhelyezni. 

 A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről, eltávolításáról folyamatosan gondoskodni 
kell.   
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 A kiürített, de ki nem tisztított edényzetek tárolására és szállítására a teli edényzetekre 
vonatkozó előírásokat kell betartani.  

 A szellőztetésről amennyiben szükséges gondoskodni kell. 
 A tűz illetve robbanásveszélyes folyadékok csak fémpolcon, illetve zárt csomagolásban, 

kiöntő nyílással felfelé, saját edényben helyezhetők el. A raktárban lévő polcokat minden 
esetben rögzíteni kell, és a teherbírását fel kell tüntetni.  

 Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 
villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell). 

 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie 
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 

 
1.7. Öltözők: 

  
 Az intézmény területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata!  
 Az öltözőt tilos raktározásra használni, a közlekedési utakat, tűzoltó készüléket 

eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.  
 A szekrényekben a ruhákon, tisztálkodó szereken kívül egyéb anyagot raktározni nem 

szabad.  
 A szekrénysorok között legalább 1 m távolságot kell tartani és a szekrényeket feldőlés 

ellen biztosítani kell. A szekrénysorokat úgy kell elrendezni, hogy a fő közlekedési út a 
bejárat tengelyével egybe essék.  

 Az öltözőben éghető anyagot tárolni tilos!  
 Az öltözőben rendet kell tartani, napi munkavégzés  után a szemetet el kell takarítani.  
 Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 

villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell). 
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 
 

1.8.  Mosdók, fürdők:  
 

 A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.  
 A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot 

tárolni tilos.  
 A lefolyóba fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot önteni tilos.  
 A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.  
 A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet 

végezni.  
 Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 

villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell). 
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 
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1.9.   Porta, Portaszolgálat:  

 A portán csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.  
 A helyiségben idegen anyagot tárolni tilos.  
 A helyiségek, épületek, tantermek kulcsait itt kell tárolni.  
 A munka befejezését követően a helyiségek és kijárati ajtók kulcsait hovatartozást jelző 

címkével ellátva olyan helyen kell tárolni, ahol tűz esetén azonnal hozzá lehet jutni.  
 A Tűzriadó Terv egy példányát a portán kell elhelyezni.  
 A közművek  víz, gáz, elektromos áram  kapcsoló, elzáró, nyitó szerelvényeinek helyét, 

a tűzjelző központ működését a portaszolgálatot ellátó személynek ismerni kell és tudnia 
kell a kezelési módját. 

 A portaszolgálatot ellátó személyek kötelesek egymást tájékoztatni az esetleg 
bekövetkező eseményekről, továbbá ismerniük kell, hogy tűz esetén kiket, hogyan, 
milyen sorrendben kell értesíteni. 

 Megismeri a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakat.  
 A keletkezett tüzet haladéktalanul jelzi a 105 vagy a 112-es általános segélyhívószámon.  
 Gondoskodik az élet-és vagyonvédelem figyelembevételével a helyszín biztosításáról a 

Tűzoltóság megérkezéséig.  
 A tűzjelzés után megkezdi a meneküléshez szükséges ajtók azonnali kinyitását, hogy a 

bent lévők minél gyorsabban el tudják hagyni az épületet. 
 

1.10. Közlekedési és menekülési útvonalak, lépcsőházak, folyosók:  
 

 A közlekedési utakat állandóan teljes szélességben szabadon kell tartani. 
 A folyosókat, előtereket, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni, ill. leszűkíteni még 

ideiglenesen sem szabad. 
 A menekülési útvonalak megfelelő világításáról, valamint irányjelző táblával való 

ellátásáról gondoskodni kell. 
 A vészkijáratokat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, irányjelző 

táblával kell jelölni. 
 A villamos berendezések kapcsolójához, a közművek nyitó- és záró szerkezeteihez, 

tűzvédelmi berendezésekhez, készülékekhez vezető utakat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos. 
 Munkaidő alatt a dolgozók részére a menekülési lehetőséget biztosítani kell. A 

menekülési utakon tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos 
 Az elektromos áramforrásról működő biztonsági világítást, világító menekülési 

útvonaljelzéseket be kell számozni és működőképességüket legalább havonta próbával 
ellenőriztetni kell villanyszerelővel. A villanyszerelőnek az ellenőrzésről a 14/3.  számú 
melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell vezetnie. A meghibásodott elemeket (akku, 
fénycső, lámpa) haladéktalanul cserélnie kell. 

 Menekülési útvonal jelzőt kell elhelyezni különösen: kijárati, vészkijárati ajtó fölé; 
minden irányváltoztatásnál; bármilyen szintváltoztatásnál, menekülési irányba eső első 
lépcsőfoknál. 

 A pánikzárak, vészkijárati zárak, vészkijárat biztosító rendszer ellenőrzését a 13.  számú 
melléklet szerinti gyakorisággal és módon kell ellenőrizni, karbantartani, felülvizsgálni. 
Az ellenőrzésről a 14/4.  számú melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell naprakészen 
vezetni. 



41 
ZSZC Keszthelyi VendéglátóTechnikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely Mártirok útja 1. 

 
 

 Világító vagy utánvilágító jellel kell megjelölni a lépcsőházakban valamennyi szinten 
az adott szint számát. 

 A lépcsőházakban, lépcsők alatt éghető anyagot tárolni nem szabad. 
 
 
 

1.11. Büfé (külsős vállalkozó üzemelteti): 
 

• A helyiségekben a dohányzás nem megengedett.  
• A hő termelő berendezéseket (rezsólap, grill, mikrosütő, stb.) a rárakódott zsírtól 

szennyeződésektől rendszeresen kell tisztítani, és karbantartásukról gondoskodni kell.  
• Meghibásodott berendezést tovább üzemeltetni tilos. A konyhai berendezések javítását 

csak szakember végezheti!  
• A hő termelő berendezéseket használat után mindig ki kell kapcsolni.  
• A helyiségeket mindig tisztán kell tartani.  
• Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 

villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell, kivétel a 
hűtőszekrény). 

• A helyiséget csak a raktározás, tárolás szabályainak és az elektromos berendezésekre 
vonatkozó előírások betartása mellett lehet használni.  

• Keletkező hulladékot naponta, legalább a zárás előtt el kell távolítani.  
• A tűzvédelmi előírások betartásáért a helyiség mindenkori használója, büfé esetében 

annak vezetője a felelős.  
• A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról gyöződnie 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 
 

1.12. Kazánház:  
 

• A kazánház ajtaját zárva kell tartani, a helyiségben a berendezés kezelőjén kívül, valamint 
a karbantartással és javítással megbízott illetve az ellenőrzésre jogosult személyeken 
kívül más személy még ideiglenesen sem tartózkodhat. 

• A kazánházban csak az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök helyezhetők el. 
Éghető anyagot a kazánházban tárolni szigorúan tilos! 

• A kazánfűtő a fűtő bizonyítványát (másolatát) köteles a kazánház falára kifüggeszteni.  
• A kazánházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
• Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad 

üzemeltetni. 
• A kezelési utasítást a berendezésen vagy annak közvetlen közelében, jól látható helyen 

kell elhelyezni.  
• A tüzelőberendezést csak írásban megbízott, megfelelő érvényességű kezelői és 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó időszakos felügyelete mellett szabad 
üzemeltetni. Tilos a berendezés felügyeletét olyan személyre bízni, aki annak működését 
nem ismeri. 

• A kazánt és annak tartozékait képező berendezéseket csak a gyártómű által kiadott 
használati (kezelői) utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni. A kezelési utasítást 
a helyiségben el kell helyezni! 
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• A fűtőberendezést használati utasítás és jogszabályi előírásoknak megfelelően arra 
jogosult szakemberrel, szak- vállalattal felül kell vizsgáltatni, és annak megtörténtét, 
valamint eredményét a karbantartási naplóban kell dokumentálni az elvégzett mindenfajta 
javítást és karbantartást, amelyet csak a kijelölt, szakképzett szakember végezhet. 

• A kazánházat állandóan tisztán, a közlekedési utakat szabadon kell tartani. 
• A kazánház rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat, szellőző 

ventillátorokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni. 

1.13. Gázfogadó: 

• A gázfogadó ajtaját zárva kell tartani, a helyiségben a berendezés kezelőjén kívül, 
valamint a karbantartással és javítással megbízott illetve az ellenőrzésre jogosult 
személyeken kívül más személy még ideiglenesen sem tartózkodhat. 

• A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
• A helyiség ajtajára a „NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!" 

feliratú matricát vagy táblát kell elhelyezni. 
• A helyiségben a szerelvények, berendezések, gázmérők üzemeltetéséhez szükséges 

anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos! 
• A helyiségben nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat ideiglenes 

jelleggel se szabad elhelyezni. 
• Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos! 
• A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng 

használatával ellenőrizni szigorúan tilos.   
• A gázfogadó szelepének nyitó-záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási - zárási irányt,  
• A gázfogadó helyiség szellőzését biztosítani kell, a szellőzőnyílást állandóan tisztán kell 

tartani, eltorlaszolni tilos.  
• A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell tartani.  

1.14. Számítástechnika, fizika, kémia  termek, szertárak: 
 

• Felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a tanulók szaktantermekben.  
• Fizika, kémia szakos pedagógusnak kísérlet előtt a tűzvédelmi szabályokat ismertetnie 

kell a tanulókkal.  
• A kísérleteket kémia vagy fizika szakos tanár végezhet, illetve az Ő felügyelete mellett 

végezhetőek azok.  
• Tilos a kémiaszertárban nagymennyiségben robbanásveszélyes anyagot tárolni, tilos a 

nyílt láng használata.   
• Éghető illetve robbanásveszélyes anyagokat fém szekrényben táblával ellátva kell jelölni 

és zárva kell tartani. A szekrény tartalmát csak szakképesítéssel ellátott személy kezelheti, 
használhatja. 

• Azokban a termekben, amelyekben számítógépes oktatás folyik, az összes gép egy 
mozdulattal történő lekapcsolását lehetővé tevő leválasztó főkapcsolót kell beépíteni. 

• Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a 
villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell). Meg kell arról 
győződnie hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 

• Meghibásodott elektromos berendezést tovább használni TILOS, azt szakemberrel meg 
kell javíttatni.  

• A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell 
hagyni.  
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1.15. Karbantartó műhely, lakatos tanműhely: 

• A műhelyekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
• A műhelyekben csak az oda beosztott, valamint az ellenőrző személyek 

tartózkodhatnak. 
• A szakoktató a műhelyt vizsgálja meg tűzbiztonsági szempontból a munka megkezdése 

előtt illetve közben.  
• A lakatos műhelyben hegesztéssel járó munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 

rendelkező személy végezhet, illetve a tanulók esetében csak ilyen személy felügyelete 
mellett lehet hegeszteni. 

• A hegesztésnél a vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani. 
• A műhelyben beosztott személyek felelnek az adott terem tűzbiztonságáért.  
• A hegesztendő tárgyakat a rárakódott olajtól, zsírtól, portól, vagy más gyúlékony 

anyagtól meg kell tisztítani úgy, hogy az tűz előidézője ne lehessen. 
• A hegesztés helyétől számítva 5 m-es körzeten belül gyúlékony anyag nem tartható és 

nem szállítható. 
• A hegesztés befejezése után a hegesztő köteles a hegesztés helyét és környékét alaposan 

átvizsgálni. 
• A helyiségekben nem odavaló éghető anyagot és éghető folyadékot, gázpalackot 

ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni. 
• A műhelyekben keletkezett éghető hulladékot a munka végeztével, minden nap el kell 

távolítani. 
• A helyiségekben a napi munkavégzéshez szükséges anyagokon kívül mindennemű 

anyagtárolás tilos! 
• A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a 

helyiséget utolsóként eltávozó személynek a villamos  gépeket, berendezést és egyéb 
készüléket ki kell kapcsolnia illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültség 
mentesíteni kell). 

• A műhelyt  utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan 
körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot 
meg kell szüntetni. 

 

1.16. Padlás: 
 

 A padlástérben hulladékot tárolni tilos! A padlásfeljárókat és az azokhoz vezető 
lépcsőházakat állandóan szabadon kell tartani, azokat még átmenetileg sem szabad 
eltorlaszolni, raktározásra használni.  

 A padlásajtókat állandóan zárva kell tartani, azok kulcsaihoz szükség esetén  könnyen 
hozzá lehessen jutni.  

 Padlástérben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem 
tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy 
azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 
eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 
1 méter távolságra helyezkedjenek el.  
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1.17. Kollégiumi lakószobák: 
 

 A lakószobákban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet vagy robbanást okozhat.  
 Ügyelni kell a lakószobák tisztántartására. A berendezési tárgyak, bútorok elhelyezésén 

változtatni nem lehet, egy esetleges veszélyhelyzet alakalmával a műszaki mentést és a 
menekülést ne akadályozzák.  

 A szobákban keletkezett hulladékot, éghető anyagot folyamatosan, de legalább naponta 
el kell távolítani. 

 Villamos hőfejlesztő készüléket (vasaló, rezsó, kenyérpirító, hősugárzó, vízforraló stb.) 
a lakószobában használni szigorúan tilos. A lakószobában főzni, sütni szigorúan tilos.   

 A kijárási, menekülési ajtóknak a nyithatóságát állandó jelleggel biztosítani kell.  
 A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy a szobákban tartózkodók biztonságosan 

közlekedhessenek, eltávozhassanak.  
 Az üzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtóit lezárni, 

amelyben emberek tartózkodnak. 
 A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a villamos berendezés kapcsolóját, a tűzvédelmi 

berendezést, 
felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még 
átmenetileg sem szabad. 

 A bent lakók vagy a bent tartózkodok felelnek a szoba biztonságáért. Az Ő felelősségük 
a tűzveszélyes cselekményt végző személy eltávolítása, és a veszély helyzet 
megszüntetése. Bármilyen eszközt csak az intézmény igazgatója/műszaki vezető 
engedélyével lehet a szobákba vinni.  

 A mobiltelefon töltőket a töltést befejezése után, de a helyiségből történő eltávozás előtt 
a dugaszoló aljzatból ki kell húzni.  

 A szoba elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket ki kell 
kapcsolni.   

 A világító lámpatestekre, vezetékekre, tűzjelző érzékelőre dekorációt, és egyéb éghető 
anyagot elhelyezni tilos.  

 A villamoshálózatot, elektromos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően 
szabad terhelni. 

 A világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a 
környezetére 
tűzveszélyt ne jelentsen. A villamos világítótest és az éghető anyag között a használati 
utasításban előírt távolságot kell betartani, azaz minimum 50 cm-t. 

 Az anyagokat elektromos kapcsolóktól, dugaszolóaljzattól 30 cm távolság 
megtartásával kell elhelyezni.  

 A lakószobákban működő elektromos készülékeket felügyelet nélkül hagyni tilos, a 
meghibásodott elektromos készülékeket üzemen kívül kell helyezni.   

 Házi szerelésű (nem szabványos) világítóberendezést, elektromos fogyasztót üzemeltetni 
tilos.  

 A helyiségekben gyertyát, mécsest, csillagszórót égetni tilos.   
 A lakószobákban dohányozni, vízipipát működtetni szigorúan tilos!  
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 A fűtés célját szolgáló fűtőtesten és csővezetékein, azok 0,3 méteres körzetén belül 
éghető anyagot elhelyezni, tárolni tilos!  

 Minden szobában el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési 
útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az 
adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.  
 
 

1.18. Rendeltetéstől eltérő  rendezvény: 
 

 A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti 
rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb 
befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott 
alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni 
és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi 
hatóságnak megküldeni. 

 A bejelentésért a rendezvény szervezője a felelős. 
 A  rendezvény megtartásának  időpontja előtt  a tűzvédelmi megbízottat 30 nappal 

értesíteni kell  írásban, amennyiben az intézmény a rendezvény felelős szervezője. A 
tűzvédelmi megbízott elkészíti a szükséges tűzvédelmi dokumentációt. Egyéb esetekben 
a dokumentáció készítése és a bejelentés a szervező kötelessége. 

 A bejelentésnek tartalmaznia kell: a résztvevők létszámát és elhelyezkedését, a kiürítési 
útvonalakat, a kijáratokat.  A  menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését 
és létszámát, helyszínrajzot, a biztonsági személyzet tagjainak nevét, vezetőjük nevét. 

 Az elkészült tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó 
dokumentációt - kiegészítve a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet 
feladataival - eltérő megállapodás hiányában az igazgató a rendezvény megkezdésének 
időpontja előtt legalább 15 nappal tájékoztatás céljából megküldi az illetékes I. fokú 
tűzvédelmi hatóságnak. 

 A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat 
betartásáért a rendezvény szervezője a felelős. 

 

1.19. Szabadtéri rendezvény:  
(1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény) 

 Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, 
menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 

 Az intézmény  udvarának a  területén robbanásveszélyes anyagot tárolni szigorúan tilos 
még átmenetileg is!  

 Az udvar területén nyílt lánggal járó tevékenységet (szalonnasütés) engedély nélkül 
végezni tilos.  

 Olyan tevékenység, amely megköveteli a nyílt láng használatát a mellékletben szereplő 
tűzgyújtási engedéllyel végezhető el. 

 Az udvar területén TILOS a dohányzás. 
 A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát  a napnyugta utáni időszakban is 

látogatható rendezvény esetén  világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni, 
amelyek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. A jelölések láthatóságát oly módon kell 
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biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely 
pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. 

 A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési 
útvonalak megvilágítását biztosítani kell. 

 A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és 
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás 
kiépítése nem szükséges. 

 A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget a várható 
legnagyobb létszámot alapul véve biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 

 A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége 
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. 

 Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó 
megvilágítás nem alkalmazható. 

 A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a 
résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez 
igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő 
résztvevői-e 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. 

 Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, 
akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági 
személyzetet kell biztosítani. 

 A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a 
pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk 
irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. 

 Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett  a rendezvényen 
résztvevők számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény 
alatt. 

 Szabadtéri rendezvényen: 
 a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
 az öltözök, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után I db 34A 

teljesítményű, 
 a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 

I db 34A, I83B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

 A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához 
legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával 
biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás le-
hetőségét. 

 A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén  a padok kivételével  csak a 
padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel 
alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett 
útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg: 

 a széksorok között haladva a 15 métert, 
 lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 
 lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 
 sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 

 Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 
1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter.  
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VII.  Fejezet 

Tűzvédelmi eszközök, berendezések létesítésére és használatára vonatkozó szabályok 

1. Tűzoltó vízforrások 

Létesítmény területén falitűzcsaphálózat van kialakítva. 

 A létesítmények védelme érdekében a tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, 
felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb 
anyagokat biztosítani kell.  

 A fali tűzcsap-szekrényeket biztonsági jellel kell megjelölni, amely feleljen meg a 
vonatkozó műszaki követelményeknek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot 
nyújtson  a szekrény felett 2–2,5 méteres magasságban úgy, hogy az a legtávolabbi 
felismerési távolságról is biztonsággal felismerhető legyen. 

 A fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják 
biztosítani (a megközelítési utat figyelembe kell venni), valamint a fali tűzcsapok fedjék 
le a tűzszakasz teljes területét. 

 A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad. 

 Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint a tartozékok és szerelvényeik 
üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről a fenntartónak kell 
gondoskodnia. 

 A fali tűzcsapokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait félévente felülvizsgálni, 
illetve karbantartani kell. 

 A fali tűzcsapok és szerelvényeik helyét, karbantartási idejét nyilvántartásban kell 
rögzíteni. A készenlétben tartó vagy képviselője a környezeti állapotoktól és/vagy a 
tűzveszélytől/kockázattól függő időközönként rendszeresen, legalább félévente ellenőrzi, 
hogy az összes tömlődob, vagy falitűzcsap-szekrény: 

 a kijelölt helyen van-e elhelyezve, 

 nincs-e eltorlaszolva, és a rajta lévő használati utasítások jól olvashatóak-e, 

 nyilvánvaló hiba, korrózió, vagy szivárgás jelei mutatkoznak-e. 

 Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról 
nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy 
kötelessége. A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza: 

 a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását, 

 a felülvizsgálat időpontját, 

 a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és 

 a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait. 

 

2. Tűzoltó készülékek felszerelése, ellenőrzése 

 A szabályzat hatálya alá tartozó épületben, helyiségekben az MSZ EN 3-as számú 
szabványban meghatározott követelményeket kielégítő és az ott keletkezhető tűz oltására 
alkalmas megfelelő darabszámú tűzoltó készüléket kell elhelyezni.  
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 Részletezve: az épületekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas oltóegységgel bíró 
tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők szerint: 

 az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
 az alábbi táblázatok szerint (Tűzoltó készülékek számának meghatározása 15. 

számú melléklet.  
 A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően kell a kijárat, illetve a 

veszélyeztetett hely közelében elhelyezni és állandóan használható, üzemképes 
állapotban tartani. Közösségi építményben a  fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket 
tartó fali tűzcsap szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével  tűzoltó 
készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Az eszközöket 
helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni csak külön 
jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 

 A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt utánvilágító 
vagy világító biztonsági jellel szükséges megjelölni. 

 A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-2,5m magasságban kell 
felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban 
van. 

 

 

 

 A tűzoltó készüléket a helyükről indokolatlanul eltávolítani vagy rendeltetésükről eltérő 
célra használni TILOS! 

 Az MSZ EN 3-as típusú készülékeket évente ellenőriztetni kell. 
 A készenlétre kihelyezett tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett 

ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról Tűzvédelmi üzemeltetési 
naplót vezet, mely tartalmazza: 

 a létesítmény nevét és címét, 
 a tűzoltó készülékek típusjelét, 
 a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó 

készülék gyártási száma megadásával, 
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 a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát 
(készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes 
körű karbantartás) és dátumát, 

 a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és 
aláírását.  

 A tűzoltó készülékek, berendezések javíttatását, lecserélését az intézménnyel  szerződött 
szakcég végzi el. 

 A tűzoltó készülékek karbantartása annak terjedelme szerint a következő lehet: 

 alapkarbantartás, 
 középkarbantartása, 
 teljes körű karbantartás. 

 A tűzoltó készülék készenlétben tartásának feltételei: 

 rossz vagy leselejtezett készüléket azonnal le kell cserélni.  

 A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 
hogy a tűzoltó készülék:  

 tervezett telepítési helyen vannak-e, 
 a készülékkel szemben állva a címkék olvashatóak-e, 
 használatbavétele nem ütközik akadályba, 
 jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értékeket mutat, 
 helyük tájékoztató jelöléssel jelölve van 
 szerelvényekkel el vannak látva. 

 

3. Tűzosztályok, tűzoltó készülékek kiválasztása 

A hordozható tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat általános követelményként úgy fogalmaz, hogy olyan készüléket kell készenlétben 
tartani a védett térben, amely alkalmas az ott keletkező tűz oltására. A tűzoltás szempontjából 
alkalmas készülék kiválasztásához az éghető anyag fizikai és kémiai jellemzői alapján az MSZ 
EN-2 szabvány alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazodást.  

 

TŰZOSZTÁLY 

Megnevezése Értelmezése 

"A" Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, melyek 
lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek.  

"B" Folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei. 

"C" Éghető gázok tüzei.  

"D" Fémek és ötvözetek tüzei. 

„F” Főzési zsírok és olajok tüzei. 
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Tűzoltó készülék típusok előnyei: 

Vízzel oltók: használata ott ajánlott, ahol az előfordulható tüzek döntően az „A" 
tűzosztályba tartoznak. 

Habbal oltók: általában minden olyan helyre ajánlható, ahol vízzel oltó szükséges, 
de ezen túl éghető folyadékok és gumik tüzeinek oltására is 
eredményesen alkalmazható. 

Porral oltók: leggyakrabban az „A-B", illetve az „A-B-C" tűzosztályokra 
használható tűzoltó porokat alkalmaznak. Biztonsággal használható 
feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására 1000 V feszültségig. 

Szén-dioxiddal oltók: széles területen használható, a feszültség alatti berendezések tüzeinek 
oltására biztonságosan alkalmazható. 

 

 

VIII.  Fejezet 

 

1. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírások  
 

 Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról valamint a javításáról szükség szerint 
gondoskodni 13. számú mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és 
gyakorisággal.  

 Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és 
az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.  

 Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság 
tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha:  
 az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, 

tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy  

 az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének 
megfelelő működésre.  

 Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást 
el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell 
dokumentálni.  

 Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás 
és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának 
vonatkozó előírásait.  

 Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során:  

 vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,  
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 szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az 
érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi az 
előzőekben előírtakat,  

 az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak 
időtartama alatt írásban dokumentálja és  

 a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 
működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését 
követően azonnal írásban jelzi.  
 

 Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás: 
 

 kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,  
 sértetlen állapotáról,  
 észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,  
 működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és 

helyességéről,  
 működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a 

műszaki megoldás állapotáról és  
 működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy 

környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 
 

 Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus 
ellenőrző rendszer: 
 

 az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja 
és  

 az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható 
formában dokumentálja.  
 

 A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során:  
 

 vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, 
dokumentálását, szükségességét,  

 szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és 
összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a 
működőképességről és a hatékonyságról,  

 a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és  
 a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés 
befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.  
 

 A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, 
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy 
nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat 
elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a 
helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.  
 

 A jogosult személy a karbantartás során:  
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 vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat 
megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,  

 elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,  
 a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,  
 a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, 

és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az 
üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi,  

 indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás 
gyakoriságának sűrítésére.  
 

 Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő 
időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés 
esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a leírtak figyelembevételével 
állapítja meg.  

 Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül:  
 
 a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy,  
 az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.  

  

 Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi 
szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az 
üzemeltető  a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz: 
 
 felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint 

helyreállásáig,  
 azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez 

készenlétbe vagy,  
 a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.  

 
 Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 

megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy 
szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.  
 

 Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés 
megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, 
erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.  
 

2. Beépített tűzjelző berendezések karbantartása és felülvizsgálata 
 
Az intézmény – Iskola 3. szintjén beépített tűzjelző rendszerhez tartozó kézijelzés adók 
találhatók. Amelynek a központja az épület portáján található.  

 
 Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki 

követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző berendezések biztonságos és 
hatékony üzemeltetését.  
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 A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére 
kioktatott személy végezheti.  

 Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására 
haladéktalanul intézkedni kell.  

 A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát 
el kell végezni. 

 A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról 
tűzvédelmi Üzemeltetési Naplót kell vezetni, mely tartalmazza: 

 a berendezés főbb adatait, 
 a kezelők nevét, 
 az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait, 
 azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt, 
 az észlelt és kijavított hibákat, 
 a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, 

valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc), 
 a ki – és a bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és  
 az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását vagy 

elektronikusan vezetett napló esetén  egyértelmű azonosítását, elérhetőségét. 
  

 A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni. 
 A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére 

kioktatott személyek végezhetik. 
 A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési 

naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni. 
 

 Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő 
egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés 
működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy: 

 ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési 
naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel nem a 
hálózat időleges kimaradásáról van szó, értesítették-e a jogosult személyt, 

  az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés, 
 a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e. 

 
 Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, az előzőekben 

meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és 
rendszerállapotról.  

 Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és 
információ kijelzői megfelelően működik-e.  

 Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.  
 Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy havonta ellenőrzi:  

 az előzőekben foglaltak betartását,  
 hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, 
 hogy a felügyeletet ellátok részt vettek-e megfelelő oktatáson, 
 hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír, festék, 

festékszalag) rendelkezésre állnak-e. 

 Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy háromhavonta ellenőrzi: 
 az előzőekben foglaltak betartását,  
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 hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan 
változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen 
az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók 
hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és 

 hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre 
állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e, 
 

 A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok 
vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző berendezés megfelelő 
működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése.  
 
 
Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani:  

 tűzeset után, 
 téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a 

téves riasztást követően egyértelműen megállapítható, 
 a berendezés meghibásodása esetén, 
 a berendezés változtatása esetén, 
 hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy 
 új karbantartóval kötött szerződés után. 

 
 Tűzjelző berendezések esetében a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során 

az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy: 
 ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének 

személyi feltételeit, 
 ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges 

beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében, 
  értékelje az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen 

javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására, 
 működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és 

ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, 
megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a 
vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) 
elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, 

 ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését, 
 ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési 

funkcióinak működését, 
 tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások 

(összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és 
 végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó 

vagy a gyártó előírt. 
 

 Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente 
kell biztosítania, hogy a jogosult személy: 

 elvégezze az előzőekben foglalt feladatokat, 
 ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak 

megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét 
figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a 
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féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, 
ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik, 

 szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés 
biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e, 

 szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével 
pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését 
különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők 
elhelyezésének megfelelősségét befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek 
rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, 
épületgépészeti elemekben. 
 

 A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult 
személy, az előzőekben  meghatározottakat elvégezze. 

 
 Tűzeset után: 

 függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e szemrevételezéssel 
teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy 
történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás, 

 meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá 
megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e, 

 meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket 
vezérlés, hangjelzés, riasztás továbbítást  elvégezte-e, és 

 ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy 
beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét a 
jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett  el kell végezni. 

 
 Téves riasztás esetén: 

 meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a 
téves riasztáshoz, 

 ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a 
felszámolására, 

 a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a 
szükséges átalakítást, javítást, cserét a jogszabályban foglalt feltételek megtartása 
mellett  el kell végezni. 

 
 A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén: 

 meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz, 
 meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a 

tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan és 
 a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét  a jogszabályban foglalt 

feltételek megtartása mellett  el kell végezni. 
 
 A tűzjelző berendezés változása esetén: a megváltozott részekre és területre 

vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. 
 

 30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves 
rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. 
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 Új karbantartóval kötött szerződés után: 

 ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és 
 el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot. 

 
 Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az 

üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével 
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek a tűzjelző központ felügyeletét 
ellátó, az üzemeltetői ellenőrzést végző személy, a jogosult személy, ha azok további 
intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé. 

  A napi ellenőrzést elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon 
követésére. 

 Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, 
környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős 
személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során 
feltárt hiányosságokat megszünteti. 

 Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás 
megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti. 

 A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja 
és a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető 
felé igazolt módon írásban jelzi. 

 A jogosult személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint 
meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak 
figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt 
módon írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi. 

 A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az 
abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés 
nem tekinthető felülvizsgáltnak és karbantartottnak. 

  A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának 
elvégzésre a jogszabályban és a gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók. 

 

3. Téves riasztás esetén teendők  

Téves riasztás: Az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz vagy arra utaló körülmény nincs.  

 Tűzriasztás esetén a tűzjelző központban (távkezelő vagy távkijelző egység) 
nyugtázni kell a tűzjelzés tényét.  

 A tűzjelző központban azonosítani kell a riasztás eszközének helyét.  
 Személyesen meg kell győződni a kijelzett zónában az aktív jelzésadó 

környezetéről.   
 Téves riasztás esetén a körülményekről tájékoztatást kell adni a 

jelzésfogadónak „………..” - jelszó - kód megadásával a 105-ös vagy a 112-es 
segélyhívó telefonszámon, és a távfelügyeletet biztosító szolgáltatónál le kell 
mondani a jelzést! 

 A lemondó kódot és a telefonszámot (amin le kell mondani a jelzést) tűzjelző 
berendezés mellett fel kell tüntetni.  

 Az eseményt rögzíteni szükséges az észlelés időpontjában az üzemeltetési 
naplóban.  
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 Amennyiben tűzjelző berendezés műszaki okokból nem állítható vissza 
„nyugalmi” helyzetbe, ez esetben a szerződés szerinti szolgáltatót értesíteni 
kell.  

 A kezelő személyzet az adott beépített tűzjelző berendezés kezelési útmutatója 
szerint köteles eljárni.  

 
 

4. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 
 

 Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó 
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.  

 A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.  
 A készenlétben tartó képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy 

a tűzoltó készülék:  

 az előírt készenléti helyen van-e,  
 rögzítése biztonságos-e,  
 látható-e,  
 magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva 

olvasható-e,  
 használata nem ütközik-e akadályba,  

 valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési 
zónában található-e,  

 hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,  
 fém vagy műanyag plombája, záró-pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, 

a karbantartó szervezet  OKF azonosító jele sértetlen-e,  

 karbantartása esedékes-e,  

 készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és  

 állapota kifogástalan, üzemszerű-e.  

 Az ellenőrzést a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által 
nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó 
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti. 

 

 Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik 

annak megszüntetéséről. Tűzoltó készülékek élettartama nem haladhatja meg a 20 

évet, a széndioxiddal oltó kivételével.  

 A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, 

valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet 

14/1. sz. melléklet, mely tartalmazza:  

 a létesítmény nevét és címét,  

 a tűzoltó készülékek típusjelét,  
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 a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó 
készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,  

 a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát 

(készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, 

teljes körű karbantartás) és dátumát,  

 a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét 
és aláírását vagy elektronikusan vezetett napló esetén egyértelmű 
azonosítását.  

 
 

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata 
 
 A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni 

védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és 
nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) 
elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 
A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat 
üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott 
tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére 
azonnal intézkedik.  

 Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról 
tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző 
személy kötelessége 14/2. számú melléklet. 

 A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza:  
 a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,  
 a felülvizsgálat időpontját,  
 a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és  
 a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.  

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben 
megvizsgálja: 

 a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, 
 az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 
 a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel 

történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és 
a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, 

 a korrózió elleni védelem épségét, 
 elvégzi a vízhálózatról működő tűzoltó vízforrások esetében a hálózat átöblítését. 

 
 

6. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi 
felülvizsgálata 
 

 Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a közösségi és raktárlétesítmények, továbbá 
más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények villamos berendezéseire terjed ki: 
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 váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem 
haladó névleges feszültségű áramkörök, 

 a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely 
legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de I000 V-
nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülő lámpa-világítás, 
elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, 
vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és 

 szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés. 

 Az előző bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak: 

 az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során 
szükséges vizsgálatra, 

 az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a járművek villamos 
berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben 
az áramforrás a berendezés részét képezi. 

 
 A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik: 
 

 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 
tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 
évenként, 

 egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi 
felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a 
felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét 
hitelt érdemlő módon igazolja. 
 

 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

 A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy 
rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos 
berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot 
elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot 
határoz meg. 

 A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése 
a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

 A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a 
hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

 A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az 
üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen 
használnak. 

 
 

7. Villámvédelem felülvizsgálata 
 
 A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek 

esetében a villámvédelem felülvizsgálatát:  

 a létesítést követően az átadás előtt,  
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 OTSZ-ben előírt időszakonként vagy,  

 a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó 
műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.  

 
 A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a 

létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell 
végezni.  

 A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból: 
 
 a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló 
helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy 
szabadtér esetén legalább 3 évenként,  

 egyéb esetben legalább 6 évenként, intézmény tekintetében e szerint.  
 a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden 

olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami 
a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,  

 sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése 
után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,  

 felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban 
meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő 
módon igazolni kell.  

 
 A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 

villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem 
felülvizsgálatát:  
 
 a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,  
 a létesítést követően az átadás előtt,  
 az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,  
 egyéb esetben legalább 6 évenként, és,  
 a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó 

műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.  
 

 A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.  
 
 

8. A villamos berendezések, kéziszerszámok és vezetékek érintésvédelmi 
felülvizsgálata 

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot következő gyakorisággal kell elvégezni: 

 áram – védőkapcsolón 3 havonta szerelői ellenőrzéssel, 
 villamos kéziszerszámokon és hordozható biztonsági traszformátoron 

évenként szerelői ellenőrzéssel és 5 évente szabványossági felülvizsgálattal: 
 egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági 

felülvizsgálattal. 
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 elektromos berendezések, vezetékek, csatlakozók megfelelőségét és 
szabványosságát az intézményekben és a hozzátartozó szabad tereken 
villamos érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végezni: 

- az MSZ 1600-as szabvány hatálya alá tartozó helyiségekben 3 
évenként, 

- a 8/1981 (XII.28.) IPH számú rendelet (KLSZ) hatálya alá tartozó 
helyeken 6 évenként. 
 
 

9. Biztonsági és /vagy irányfény világítás 
 

 Tartalék világítások e két fajtája  azokban a helyzetekben jelent segítséget, amikor nincs 
üzemi áramellátás. A helységek, illetve az épületek elhagyását teszik lehetővé.  

 A létesítményben lévő világító biztonsági jelzések működőképességét jogszabályban, 
vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel 
ellenőrizni, azt üzemeltetési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a 
körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, 
illetőleg a meglétükről meggyőződni szükséges. Azokat a jelzést adó eszközöket, 
amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, 
hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.  

 A biztonsági világítás a kiürítési útvonalat világítja meg, az irányfények pedig a 
menekülés irányát jelzik.  

 Az irányfényeknek két alapvető típusuk van: a belső akkumulátoros lámpatestekből 
felépülő hálózat és a külső akkumulátorról táplált rendszer. Működő képességüket a 
gyártó előírásai alapján indokolt kipróbálni.  

 Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonal jelzések működőképességét 
rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőriztetni kell, melyről Üzemeltetési 
naplót  14/3. számú melléklet kell vezetni. Az ellenőrzést az igazgató által megbízott 
személy végzi. Nem megfelelőség esetén az igazgatót/műszaki vezetőt értesíteni kell aki 
megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 
 
IX. Fejezet 

Létesítés: 
 

 A létesítmények, építmények, építményrészek tervezése, építése, átalakítása, bővítése, 
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a rendeltetés módosítása során a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak az OTSZ IX. fejezetben 
foglaltak, az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII—XX. 
fejezetben foglaltak. Az OTSZ többi fejezetében szereplő követelmények az építmények 
tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak. 

 Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, 
felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az 
építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak 
figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. 

 A létesítési előírások betartása érdekében tűzvédelmi szakértő vagy a jogszabályban 
előírt személy bevonása szükséges. 
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X. Fejezet 

 

Kockázati osztály meghatározása 
 

Iskola 

54/2014.(XII.05) BM rendelettel kiadott OTSZ 10.§.(1) pontja szerint a tűzvédelmi 
rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából meg kell határozni az épület, önálló 
épületrész mértékadó kockázati osztályát. 

Ehhez kapcsolódó alapfogalmak: 
 kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedés gátlás szempontjából körülhatárolt 

része, amely lehet: 
 

o önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas 
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli 
közlekedőből nyíló önálló bejárata van 

o szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja 
o épület, önálló épületrész  

 
 kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség 

súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás, 
amely lehet: 

o NAK: nagyon alacsony kockázat 
o AK: alacsony kockázat 
o KK: közepes kockázat 
o MK: magas kockázat  

 
 mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó 

besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a 
legszigorúbbal, 

 
Az épület rendeltetése: Oktatási tevékenységet végző intézmény – Iskola, kollégium, 
tankonyha 

Az épület építészeti jellemzői: az intézmény egy épületegységből áll. 

Az épületrész szintjeinek a száma:  Iskola: alagsor + földszint + 3 emelet  

                                                            Kollégium: földszint + 4 emelet 

Az épület tűzszakaszainak a száma: meglévő három tűzszakasz 

Mértékadó kockázati osztály meghatározása (a kockázati osztály meghatározása az 1 sz. 
melléklet 1-2-3 sz. táblázat alapján került meghatározásra)  
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Meghatározás Megállapítás Kockázati oszt. 

Kockázati egység legfelső építmény szintjének 
szintmagassága 

7,01 – 14.00 méter 
között 

AK 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségének befogadóképessége 

51-300 AK 

Kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége  önállóan menekülnek NAK 

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a 
mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől 
függetlenül, és/vagy tároló helyiségenként legfeljebb 300 
liter vagy kg (a továbbiakban: l/kg) mennyiségű fokozottan 
tűz- vagy robbanásveszélyes anyag  

 

egyéb esetben  AK 

 

önállóan  menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-
egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és 
menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás, 

Kockázati egységek meghatározása:  

Az épület AK (alacsony) kockázati osztályba tartozik.  

 

XI. Fejezet 

Záró rendelkezések: 

A tűzvédelmi előírások betartása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat 
jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért végrehajtásuk 
elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálása alá nem esik.  

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait minden munkavállalóval dokumentáltan meg kell ismertetni.  

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban nem szabályozott tűzvédelmi előírások tekintetében a 
vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, szabványokban előírásaiban meghatározottak az irányadók.  
A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott előírások, mint feladatok és magatartási szabályokat 
érintő kötelezettségek beosztásra való tekintett nélkül  mindenkire nézve kötelezőek, előírásainak 
végrehajtásáért, betartásáért minden dolgozó felelős.  
A tűzvédelmi megbízott feladata a szabályzat módosítása, aktualizálása, új rendelkezések 
hatálybalépése esetén.   
 
Jelen szabályzatot kapja: Igazgató
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A Tűzriadó Terv célja: a ZSZC  Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium  8360 Keszthely Mártirok útja 1.  tűz, robbanás, katasztrófa, elemi csapás, egyéb 
vészhelyzet esetén az ott tanúsítandó magatartási szabályokat az intézmény területén tartózkodó 
oltási, mentési munkálatokban  résztvevő dolgozók megismerjék.  

 

Tűzriadó Terv 2023. 07. 18-tól visszavonásig érvényes. 

 

Az intézmény általános jellemzése:  
 

 Az épület rendeltetése: Oktatási tevékenységet végző intézmény  
                                              Iskola, Kollégium, Tankonyha 

 Az épület építészeti jellemzői: az intézmény egy épületegységből áll.  
 Az épület tűzszakaszainak a száma: meglévő 3 tűzszakasz. 

 
 Az épület szintjeinek a száma: 

 Iskola: alagsor + földszint + 3 emelet  
 Kollégium: földszint + 4 emelet 

 

1. emelet: 18 db szoba 
2. emelet: 18 db szoba 
3. emelet: 18 db szoba 
4. emelet: 18 db szoba 
----------------------------- 

                                       Összesen: 72 db szoba 
 Maximális létszám: 240 fő 
 

 Fali tűzcsapok: kollégium - minden épületszinten fali tűzcsap található, oltótömlővel és 
sugárcsővel.  

 Iskola – kézi tűzoltó készülékek (ABC porral oltó és CO oltó).  
 Földfeletti tűzcsap: az ingatlanon belül a Kollégium főbejárata mellett található 30 

méterre 1 darab DN 100 földfeletti tűzcsap, amely a jogszabályoknak megfelelően jelölve 
van.  

 Az intézmény megközelíthetősége: az intézmény épületének személyi bejárata a 
Mártirok útról nyílik. Az intézmény épülete tűzóltó gépjárművel történő megközelítése a 
Mártirok út felöl az Iskola főbejáratánál, illetve sportpálya felöl történhet, a gépjármű 
bejáraton keresztűl.  

 
 Kockázati egységek meghatározása: az épület AK (alacsony) kockázati osztályba 

tartozik.  
 

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányt az intézmény épületének 
szintenkénti alaprajzával kiegészítve kell elhelyezni, az alábbi állandóan hozzáférhető helyen:  

 iskola - porta,  
 iskola tanári szoba hirdetőtábláján,   
 kollégium közös nevelői szoba hirdetőtábláján, 
 tűzvédelmi irattartó, 



 
 

A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: 

 A tűzjelzés módját. 
 A riasztás rendjét,  a tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók részére. 
 Létesítmény elhagyásának a módját.  
 A munkavállalók tennivalóit (tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés. 

rendfenntartás, technológiai folyamatok leállítása, áramtalanítás, stb.).  
 Főbb veszélyforrások megnevezését (utalással és védekezési szabályokkal). 
 A létesítmény helyszínrajzát (szintenkénti alaprajzait). 

 

Tűz esetén a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani.  

 

Állampolgári kötelesség: 

 a tűz megelőzése, 
 a keletkezett tűz oltása, 
 a tűzeset alkalmával a veszélyben lévő emberek kimenekítése, mentése, 
 vagyoni javak mentése, 
 a tűz oltásában való közreműködés, 
 a mentésben való segítségnyújtás, 

Tűzjelzési feladatok: 

 Minden esetben, aki tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást 
szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a 105 / 112-es hívószámon. A tűzjelzési 
kötelezettség a dolgozók által eloltott, vagy az önmagától kialudt, illetve kár nélküli 
tűzesetekre is vonatkozik. 

Tűzjelzés lehetőségei: 

Az épületben tűzjelző berendezés található (de nem az egész épületben), melynek a központja 
a portán található. 
 

 Az iskola épület 3. emeletén beépített tűzjelző rendszerhez tartozó kézi jelzést adók 
találhatók melynek működtetése esetén hangjelzést adva figyelmezteti az intézményben 
tartózkodókat a tűzesetre. 

 A tűzet észlelő személynek folyamatosan hangos kiabálással „TŰZ VAN…… TŰZ 
VAN……” felhívja a bent tartózkodok figyelmét a tűzesetre.  

 A TŰZET a csengő egy percig tartó szaggatott működtetésével kell jelezni az épületben 
tartózkodók számára.  
 Iskola 2. emeletén - stúdióban található.  
 Kollégium földszint – nevelői szoba mellett található. 

 A tűzriadó elrendelését a hangosbemondóban is be kell mondani.  
 Iskola 2. emeletén stúdióban található.  
 Kollégium földszint – stúdióban található. 

 



 
 

FIGYELEM: TŰZESET TÖRTÉNT, MINDENKI AZONNAL HAGYJA EL AZ 
ÉPÜLETET! (ezt 3x meg kell ismételni) 

 A tűzjelzés történhet a tüzet észlelő személytől származó információ alapján, telefonon a 
105 vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon. 

 Áramkimaradás esetén egyéb eszközökkel ismételt jelzések adása  (pl. kézi csengő, 
légkürt).  

 Gondoskodni kell arról, hogy a tűzriadó minden helyiségbe eljusson, amelyben emberek 
tartózkodnak.  

 A tűzet észlelő személy aki megbizonyosodott róla, hogy valóban tűz van-e 
haladéktalanul értesíti a  tűzoltóságot.  

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:  

 A tűzeset pontos helyét, címét (település neve, utca, házszám, színt);  
 Személyek élete, testi épsége van-e veszélyben; 
 Tartózkodik-e valaki a helyiségben; Hány fő; 
 A kiürítés megtörtént-e; 
 Milyen anyag ég; 
 Mit veszélyeztet a tűz; 
 Mekkora a tűz terjedelme, nagysága; 
 Bejelentő neve, jelzésre használt telefon száma; 

 
 
 

Tűz, káreset vagy rendkívüli helyzetben értesítendők: 

Értesítés 
sorrendje 

Név Telefonszám 

1. Fisli István 
Igazgató 

+36-30/ 447 - 4932 

2. Bedő Csaba 
Igazgatóhelyettes-Kollégium 

+36-30/ 698 - 1569 

4.  Sólyom Attila  
Műszaki vezető 

+36-30/657 - 6453 

5.  Rákos Zoltán  
Tűz - és munkavédelmi megbízott 

+36-30/ 986 - 2139 

 

 

 

 

 



 
 

Tűz esetén az építményt áramtalanítani kell,  

a gázfőcsapot el kell zárni! 

 
 

TŰZVÉDELMI 
FŐKAPCSOLÓ 

 

 
Az alagsorban található a 
Tankonyha gazdasági bejáratánál.  
Mindhárom épület Kollégium, 
Iskola, Tankonyhák külön – külön 
továbbá azok épületszintjei a 
menekülési tervrajzon megjelölt 
helyeken részlegesen is 
áramtalaníthatóak.  

GÁZFŐCSAP Az intézmény udvarán annak 
ÉNY – i sarkánál van a gázfogadó.  

 

Az áramtalanításra és a gázfőcsap elzárására kijelölt személyek: 

 Iskola épülete:  
 6.00 – 14.00 óráig: a mindenkori biztonsági  szolgálatot ellátó személy, távollétében 

az ügyeletes pedagógus vagy a tűzet észlelő személy kötelessége. 
 14.00 – 20.00 óráig: a mindenkori biztonsági szolgálatot ellátó személy, távollétében 

takarítók, ügyeletes kollégiumi nevelő vagy a tűzet észlelő személy kötelessége. 
   Tankonyha épülete: 

 6.00 – 14.00 óráig: a mindenkori biztonsági  szolgálatot ellátó személy, távollétében 
a gyakorlati oktató vagy a  tűzet észlelő személy kötelessége. 

 14.00 – 20.00 óráig: a gyakorlati oktató, vagy a mindenkori biztonsági szolgálatot 
ellátó személy, távollétében takarítók vagy a tűzet észlelő személy kötelessége. 

 Kollégium épülete:  
 0 – 24 órában a mindenkori ügyeletes kollégiumi nevelő.  

 

Oktatási időn kívül: (éjszaka, hétvégén) az iskola épület a tankonyha és a kollégium elzáró 
szerelvények feszültségmentesítéséről és elzárásáról az ügyeletes kollégiumi nevelők 
gondoskodnak.  

Iskola időn kívüli rendezvény esetében az iskola igazgatója által kijelölt személy a felelős.  

 

 



 
 

Tűzoltás:  

A tűz jelzésével egyidejűleg meg kell kísérelni a bent tartózkodó veszélyeztetett személyek 
mentését, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel elkezdeni a tűz oltását és 
a vagyontárgyak mentését: 

 Iskola épületében rendelkezésre álló tűzoltó eszközök, kézi tűzoltó készülékek  a 
menekülési terven vannak feltüntetve.  

 Kollégiumban minden épületszinten fali tűzcsap oltótömlővel és sugárcsővel van 
ellátva. 

 
Tűzoltást végző személyek: 
 

 A helyszínen lévő legmagasabb beosztású személy irányítja a mentési és oltási 
munkálatokat a tűzoltóság megérkezéséig.  

 A tűzhöz legközelebb tartózkodó munkavállaló/dolgozó. 

 

A létesítmény minden dolgozója és minden állampolgár köteles a tűzoltásban, műszaki 
mentésben ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján a tőlük 
elvárható személyes részvétellel, illetve adatok közlésével közreműködni.  

A létesítmény dolgozóinak tűzoltási feladata alapvetően a kezdődő tüzek terjedésének 
korlátozására, eloltására irányul. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, 
akkor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.  

Feszültség alatt álló készüléket vízzel oltani TILOS!  

Ha a tűz eloltása a dolgozók részéről sikeres volt, a helyszínt változatlan állapotban kell 
hagyni a tűzvizsgálati eljárás eredményessége érdekében. 

 
Az épület elhagyása, kiürítés, mentés:  

Fő célok: 
 Minden esetben elsődleges az élet mentése! 
 Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem! 
 Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánikhangulat elkerülhető legyen! 

 

 Az épület gyors elhagyása végett a biztonsági szolgálatot ellátó személy illetve pedagógus  
intézkedjen a menekülő kijáratok teljes szélességben történő kinyitásáról. 

 A helyiségeit a folyósokon, közlekedőkön, valamint a lépcsőházon keresztül lehet elhagyni.  
 Az adott szintről az épületek helyiségeit a kivonulási gyakorlat szerint, a mentési terv alapján 

lehet elhagyni, amelyet módosíthat a tűzfészek elhelyezése.  
 Gyülekezőhely az intézmény előtti közterületen lévő járdaszakasz. 
 A kiürítés során a mozgásban korlátozott személyeket az épület elhagyásában fokozottan 

segíteni kell.  
 A riasztással egy időben meg kell kezdeni a tanulók és a dolgozók kimenekítését az 

épületből.  
 A tűzesetről minden érintett dolgozót értesíteni kell.  
 



 
 

Az iskola épületből:  

 A földszintről a főbejáraton, vagy a büfé melletti kijáraton át az elülső illetve a hátsó 
udvarra; továbbá a II. emeletről - az északi lépcsőházon keresztül – majd a az 
előzőben megnevezett kijáratokon át a szabadba;   

 A földszinten az üvegajtótól a tornaterem felé található helyiségekből a tornaterem 
melletti kijáraton keresztül a hátsó udvarra; továbbá az I. és III. emeletről – a déli 
lépcsőházon keresztül majd az előzőben megnevezett kijáraton át a szabadba; 
 

 Tankonyha földszinti részeiből: 
 A menza étteremből  és a tanéttermekből az iskola épület főbejáratán, vagy a büfé 

melletti kijáratán át az első illetve a hátsó udvarra; 
 Szárazárú raktár irányába nyugatra nyíló kijáraton át  a belső udvarra;  

 
 

 Kollégiumi épületből: 
 Minden szintről lépcsőházon keresztül a földszinti részen lévő  északi és déli 

oldalkijáratokon át az udvarokra;  
 

Kiürítésre, mentésre kijelölt személyek:  

A tanulóknak a foglalkozást tartó pedagógusok vezetésével fegyelmezetten a legrövidebb időn 
belül el kell hagyniuk az épületet, a többi pedagógus és dolgozó segít a kiürítésben: 
 

 Az emeletekről a földszint irányába menekülök lehetőleg a lépcsők bal oldali részét 
hagyják szabadon azért, hogy a mentésben illetve tűzelhárításban résztvevők (dolgozók 
és tűzoltók) ellentétes irányú mozgását ne akadályozzák. 

 A helyiségek elhagyása előtt a nyílászárokat (ajtó, ablak) be kell csukni, ezzel is 
akadályozva a tűz továbbterjedését.  

 A pánikhangulat megelőzése, ugyanakkor gyors cselekvés szükséges.  
 

Tűz esetén vészhelyzetben történő cselekvés alapszabályai: 

 Amennyiben az épület elhagyására nincs mód, úgy lehetőleg a tűztől, füsttől legvédettebb 
helyre kell menekülni.  
 

 Tűzeseteknél a leggyakoribb halálok a füst és csak másodsorban a hő. Tűznél a keletkező 
füst megnehezíti a tájékozódást.  A mérgező gázoktól a padozat közelében mozogva 
nagyobb biztonságban vagyunk, kúszva biztonságosan el lehet hagyni a füsttel teli 
helyiséget. A füst ellen sokat segíthet, ha száj és az orr elé valamilyen bevizezett ruhát 
tartunk, mely a légutaktól az ingerlő füstrészeket távol tartja. 
 

 Ha személy bent rekedt egy helyiségben, akkor közte és a tűz között be kell csukni 
minden ajtót és ablakot, a helyiségben található anyagokkal el kell tömni az ajtó réseit, 
ezt követően lehet csak ablakot nyitni és megpróbálni a menekülést.  

 



 
 

 A bennrekedt osztályoknál: jelzés az ablakon, tanulók nyugtatása a feladat. Ha a 
menekülés semmilyen módon nem lehetséges, a mentésre váró akasszon ki valamit az 
ablakba vagy más módon jelezze tartózkodási helyét a tűzoltóknak.  

 
 Menekülésre csak a szabadba vezető ajtók használhatok.  

 
 A tűzoltás vezetőjének utasításait követni kell, végre kell hajtani.  

 
 Az épületet elhagyók ne az épület körül várakozzanak, hanem a gyülekezési helyen, mert 

ezzel akadályoznák a mentési tevékenységet.  
 

 Az épületbe visszamenni csak a mentésben illetve tűzoltásban résztvevő személyzetnek 
szabad.  

 
 A pedagógusok menet közben ellenőrzik a tanulók létszámát. Amennyiben valamelyik 

helyiségben személyek visszamaradtak arról feltétlenül tájékoztatni kell a kiürítést 
irányító felelős személyt, illetve a tűzoltó egységek parancsnokát.  
 

Kézi tűzoltó készülékek használatának szabályai - egyes típusok figyelembe vételével 
 
A kézi tűzoltó-készülék (A-B-C porral-oltó, B-C széndioxiddal-oltó) üzembe helyezését és azzal 
történő tűzoltást egy fő végzi az alábbiak szerint:  
 

 A tűzesetet a készülékkel biztonsági távolság betartásával megközelíteni.  
 A készülékben lévő oltóanyagot fel kell lazítani pl. felrázni.  
 Biztosítószeget kihúzni.  
 A tömlőt a tűzre irányítani.  
 Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni.  
 Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.  

 
A kézi tűzoltó-készülékek szakaszosan is üzemeltethetőek (egyes tűzoltó-készülékek villamos 
feszültség alatti berendezések oltására is alkalmasak, pontos előírások a készüléken feliratozva 
olvashatók, pl: 1000 V feszültséghatárig 1 m távolságból).  

 

Fali tűzcsapok használatának szabályai  egyes típusok figyelembe vételével 

 

A fali tűzcsap (pl: lapos vagy alaktartó tömlős) üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két 

fő végzi az alábbiak szerint:  

 A fali tűzcsap szerelvényszekrény ajtaját kinyitni.  
 A fali tűzcsap szerelvényszekrényben elhelyezett felszerelések (tömlő, sugárcső) 

összekapcsolásáról, valamint a szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepére történő 
csatlakozásról meggyőződni.  

 A tömlőt a szekrényből kihúzni, vagy a dobról letekerni és a tűz irányába kifektetni 
(csavarodás mentességről gondoskodni kell).  

 A tűzesetet biztonsági távolság betartásával megközelíteni, a sugárcsövet a tűz felületére 
irányítani.  



 
 

 A szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő 
forgatással megnyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni).  

 A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a 
lángtérbe, tűzfelületre juttatni.  

 A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása 
engedi a sugárképet változtatni (kötött, szórt).  

 

FESZÜLTSÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI 
TILOS!  

 

Elsősegélynyújtás: 

 Elsősegélynyújtásra kijelölt személyek: a kiképzett elsősegélynyújtó munkavállalók.  
 

 Minden dolgozó és tanuló köteles szükség esetén a tőle elvárható segítséget nyújtani, 
sérült, balesetet szenvedett, vagy olyan személyeknek, akik életét, vagy testi épségét 
közvetlenül veszély fenyegeti.  

 
 Égési sérülés, füstmérgezés, vagy egyéb sérülést szenvedett személy biztonságos helyre 

kell szállítani, és elsősegélyben kell részesíteni.  
 

Elsősegélynyújtó felszerelés:  

 Porta, 
 Orvosi rendelő, 
 Kollégiumi nevelőtanári szoba, 
 Gazdasági irodában  áll rendelkezésre, 
 Testnevelő tanári 

Az elsősegélynyújtó személy egészségügyi felszereléssel (mentődoboz) megjelenik a 
veszélyeztetett területen. Amennyiben sérülés történt, a sérültet elsősegélyben részesítik, ha 
szükséges kórházba szállíttatják.  

 

A MENTŐKET a 104-es segélyhívó telefonszámon kell hívni! 

 

Tűzoltóság fogadása, információ átadás: 

 A kiérkező tűzoltó egységeket a helyszínen tartózkodó felelős személy vagy biztonsági  
szolgálatot ellátó személy fogadja és tájékoztatja a kialakult helyzetről. 

 A létesítmény építményeinek, helyiség kulcsai a portán erre a célra rendszeresített táblán 
feltüntetve találhatóak.  

 A továbbiakban a létesítmény dolgozóinak a tűzoltóság utasításainak megfelelően kell 
eljárnia.  

 

 



 
 

Kiemelt veszélyforrások: 

 Nagy létszámú jelenlét van az épületben. 
 Elektromos rendszer hibájából, rövidzárlat vagy túlterhelés miatt bekövetkezett tüzek, 

villamos berendezés, elektromos vezeték hálózat és napelem. 
 A tűzvédelmi használati szabályok (pl. iroda,) be nem tartásából adódó tüzek. 
 Tűzveszély: dohányzás, nyílt láng használatára vonatkozó előírások megsértése.  
 Természeti események hatására bekövetkezett elemi csapás (pl. villám) okozta tüzek. 
 Villamos berendezés engedély nélküli, vagy szabálytalan használatából adódó: gyulladás, 

éghető díszítő elemek a világítótesteken, engedély nélküli mécses gyújtása.  
 Napelemes rendszer működése az épületben. 
 Gázszivárgás következtében robbanás, tűz. 
 Könyvtár nagy mennyiségű éghető anyag, gyors terjedés, nagy hő és füstképződés. 

 

Védekezés szabályai: 

 Kiürítés időbeni megkezdése, kiürítés koordinálása a személyzet segítségével. 
 Villamos és villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatának elvégzése. 

átalakítást, felújítást követően, illetve az előirt időközönként. 
 Alkalomszerű tűzveszélyes engedély igénylése, kiadása. 
 Tárolási szabályok, dohányzás és nyílt láng használatát tiltó piktogramok alkalmazása, 

szabályok betartatása, a betartás ellenőrzése.  
 Egyéb használati szabályok betartása. 
 Napelemekre figyelmeztető felirat elhelyezése a főbejáratnál.  
 Gázkészülékre vonatkozó használati szabályok betartása.  

 

Tűzeset utáni feladatok: 

 A tűzeset utáni tűzvizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni és a kért 
adatokat rendelkezésre kell bocsátani a Katasztrófavédelem részére. A tűz eloltása utáni 
helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a 
Hatóság engedélye után lehet megkezdeni. Gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek 
őrzéséről.  

 

Egyéb rendelkezések: 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak 
eredményét írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hiányosságok és hibák 
megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.  

A létesítményben a Tűzriadó Tervben foglaltak helyes végrehajtatásáért, betartásáért, 
amennyiben a vezető nem tartózkodik a helyszínen, a mindenkori legmagasabb beosztású 
személy a felelős.  

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása az intézmény valamennyi dolgozójának és 
Tanulójának   kötelessége és annak évenkénti gyakorlatán kötelesek részt venni.  

 



 
 

Tűzriadó Terv mellékletei: 

- Szintenkénti menekülési tervrajz - amelyet minden szinten az épületben ki kell 
függeszteni. 

- Lakószobák menekülési tervrajzai - amelyet minden szobában el kell helyezni  az 
épület elhagyásának a lehetőségét.  
 

 

Keszthely, 2023. 07. 18. 

 

 

 
Készítette:      Rákos Zoltán                                       Jóváhagyta:    Fisli István 
                Tűzvédelmi megbízott     Igazgató 
                Tűzvédelmi főelőadó
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JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 
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MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

    8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     SZAKOKTATÁSI ÉPÜLET – FÖLDSZINT 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 4/16 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV

 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

GYÜLEKEZŐHELY 

OKTATÁSI ÉPÜLET 
LEVÁLASZTÓ FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 

TŰZGÁTLÓ AJTÓ 

OKTATÁSI KABINET TANTEREM 

TANTEREM 

TANTEREM 

I. 
TANKONYHA 

TÁLALÓ 

V. 
TANKONYHA 

TÁROLÓ 

WC 

WC 

ÉTTEREM 

TANTEREM RAKTÁR 
WC 

WC 

MOSDÓ 

ÖLTÖZŐ ÖLTÖZŐ 
FF. ÖLTÖZŐ 

NŐI ÖLTÖZŐ SZAKOKTATÓ 
IRODA 

III. 
TANKONYHA 

ELŐKÉSZÍTŐ IV. 
TANKONYHA 

RAKTÁR 

Maximális befogadó 
képessége 50 fő. 
A tűzgátló ajtó 
megfordításra kerülne, 
vagy kitámasztásra a 
rendezvény alatt, akkor a 
maximális 
befogadóképesség 120 
fő. 

BÜFÉ 

MOSDÓ 

I R O D A I R O D A 

RAKTÁR ZÖLDSÉGES 

HÚS  
RAKTÁR 

GÁZELZÁRÓ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

    8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     SZAKOKTATÁSI ÉPÜLET – FÖLDSZINT 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 5/16 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV

 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

GYÜLEKEZŐHELY 

OKTATÁSI ÉPÜLET 
LEVÁLASZTÓ FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 

TŰZGÁTLÓ AJTÓ 

OKTATÁSI KABINET TANTEREM 

TANTEREM 

TANTEREM 

I. 
TANKONYHA 

TÁLALÓ 

V. 
TANKONYHA 

TÁROLÓ 

WC 

WC 

ÉTTEREM 

TANTEREM RAKTÁR 
WC 

WC 

MOSDÓ 

ÖLTÖZŐ ÖLTÖZŐ 
FF. ÖLTÖZŐ 

NŐI ÖLTÖZŐ SZAKOKTATÓ 
IRODA 

III. 
TANKONYHA 

ELŐKÉSZÍTŐ IV. 
TANKONYHA 

RAKTÁR 

Maximális befogadó 
képessége 50 fő. 
A tűzgátló ajtó 
megfordításra kerülne, 
vagy kitámasztásra a 
rendezvény alatt, akkor a 
maximális 
befogadóképesség 120 
fő. 

BÜFÉ 

MOSDÓ 

I R O D A I R O D A 

RAKTÁR ZÖLDSÉGES 

HÚS  
RAKTÁR 

GÁZELZÁRÓ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - I. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 6/16 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

I. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

TANÁRI TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM 

MOSDÓ MOSDÓ 

TANÁRI TITKÁRSÁG 
TEA 

KONYHA 

IGAZGATÓI 
IRODA 

GYÜLEKEZŐHELY 
ELSŐSEGÉLY 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - I. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 7/16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

I. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

TANÁRI TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM 

MOSDÓ MOSDÓ 

TANÁRI TITKÁRSÁG 
TEA 

KONYHA 

IGAZGATÓI 
IRODA 

GYÜLEKEZŐHELY 
ELSŐSEGÉLY 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - II. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 8/16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

II. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

MOSDÓ MOSDÓ 

LABOR 

GYÜLEKEZŐHELY 

SZERTÁR 

TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM 

ELŐKÉSZÍTŐ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - II. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 9/16 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

II. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

MOSDÓ MOSDÓ 

LABOR 

GYÜLEKEZŐHELY 

SZERTÁR 

TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM 

ELŐKÉSZÍTŐ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - III. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 10/16 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

III. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

MOSDÓ MOSDÓ 

ELŐADÓTEREM 

GYÜLEKEZŐHELY 

TÁRSALGÓ TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM Maximális befogadó 
képesség  

max. 56 fő. 

TANTEREM 

TŰZJELZŐ
 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.     ISKOLA - III. EMELET 

JELMAGYARÁZAT 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet 

és annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

Készítette: Rákos Zoltán –  
                   Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023. 06. 20.    
Rajzszám: 11/16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN 

FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

III. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

MOSDÓ MOSDÓ 

ELŐADÓTEREM 

GYÜLEKEZŐHELY 

TÁRSALGÓ TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM TANTEREM Maximális befogadó 
képesség  

max. 56 fő. 

TANTEREM 

TŰZJELZŐ
 



 
 

 

. 

MENEKÜLÉSI TERV 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.06.20.  Rajzszám: 12/16 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM – FÖLDSZINT 

JELMAGYARÁZAT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Tűzvédelmi főkapcsolót kapcsolja le! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 
 

 

    ÁTTEKINTÉSI TERV 
ITT ÁLL ÖN FŐ MENEKÜLÉSI 

ÚTVONAL 
GYÜLEKEZŐHELY 

LEVÁLASZTÓ 
FŐKAPCSOLÓ 
KOLLÉGIUM 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

FALI TŰZCSAP
 

TÁRSALGÓ 

Maximális befogadóképesség  50 fő. 
A két ajtó leszerelésre kerülne, akkor a maximális 
befogadóképessége a helyiségnek  143 fő. 

VENDÉG- 
SZOBA VENDÉG 

SZOBA 
 

VENDÉG 
SZOBA 

KOLL.VEZ NEVELŐI 
SZOBA 

LÉPCSŐHÁZ ORVOSI RAKTÁR RAKTÁR 
RENDELŐ

Ő 
IRODA 

IRATTÁR 
IRATTÁR 

WC 
 FÜRDŐ 

KÖNYVTÁR 

WC 

VENDÉG- 
SZOBA 

ÖLTÖZŐ TÁROLÓ TEA KONYHA 

ELŐTÉR 

AULA 

DÉLI  FOLYOSÓ ÉSZAKI  FOLYOSÓ 

ELSŐSEGÉLY 

 FÜRDŐ  FÜRDŐ 

VENDÉG- 
SZOBA 

NAPELEM A TETŐN 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.06.20.   Rajzszám: 13/16 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM – I .  EMELET 

JELMAGYARÁZAT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a  112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 

ITT ÁLL ÖN FŐ MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL 

GYÜLEKEZŐHELY 

I. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

FALI TŰZCSAP
 

TANULÓ 
SZOBA 

118 

TANULÓ 
SZOBA 

117 

TANULÓ 
SZOBA 

116 

TANULÓ 
SZOBA 

115 

TANULÓ 
SZOBA 

114 

TANULÓ 
SZOBA 

113 

TANULÓ 
SZOBA 

112 

TANULÓ 
SZOBA 

111 

TANULÓ 
SZOBA 

110 

TANULÓ 
SZOBA 

109 

TANULÓ 
SZOBA 

108 

TANULÓ 
SZOBA 

107 

TANULÓ 
SZOBA 

106 

TANULÓ 
SZOBA 

105 

TANULÓ 
SZOBA 

104 

TANULÓ 
SZOBA 

103 

TANULÓ 
SZOBA 

102 

NEVELŐI 
SZOBA 

101 

LÉPCSŐHÁZ KÖZÖS 
HELYISÉG ZUHANYZÓ WC 

TAK.SZER 
ELŐTÉR ELŐTÉR 

MOSDÓ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.06.20.   Rajzszám: 14/16 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM – I I .  EMELET 

JELMAGYARÁZAT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a  112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 
ITT ÁLL ÖN FŐ MENEKÜLÉSI 

ÚTVONAL GYÜLEKEZŐHELY 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

FALI TŰZCSAP
 

TANULÓ 
SZOBA 

218 
 

TANULÓ 
SZOBA 

217 

TANULÓ 
SZOBA 

216 

TANULÓ 
SZOBA 

215 

TANULÓ 
SZOBA 

214 

TANULÓ 
SZOBA 

213 

TANULÓ 
SZOBA 

212 

TANULÓ 
SZOBA 

211 

TANULÓ 
SZOBA 

210 

TANULÓ 
SZOBA 

209 

TANULÓ 
SZOBA 

208 

TANULÓ 
SZOBA 

207 

TANULÓ 
SZOBA 

206 

TANULÓ 
SZOBA 

205 

TANULÓ 
SZOBA 

204 

TANULÓ 
SZOBA 

203 

TANULÓ 
SZOBA 

202 

NEVELŐI 
SZOBA 

201 

LÉPCSŐHÁZ TV 
SZOBA ZUHANYZÓ WC 

TAK.SZER 
ELŐTÉR ELŐTÉR 

MOSDÓ 

II. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.06.20.   Rajzszám: 15/16 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM – I I I .  EMEL ET 

JELMAGYARÁZAT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 
ITT ÁLL ÖN FŐ MENEKÜLÉSI 

ÚTVONAL 
GYÜLEKEZŐHELY 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

FALI TŰZCSAP
 

TANULÓ 
SZOBA 

318 

TANULÓ 
SZOBA 

317 

TANULÓ 
SZOBA 

316 

TANULÓ 
SZOBA 

315 

TANULÓ 
SZOBA 

314 

TANULÓ 
SZOBA 

313 

TANULÓ 
SZOBA 

312 

TANULÓ 
SZOBA 

311 

TANULÓ 
SZOBA 

310 

TANULÓ 
SZOBA 

309 

TANULÓ 
SZOBA 

308 

TANULÓ 
SZOBA 

307 

TANULÓ 
SZOBA 

306 

TANULÓ 
SZOBA 

305 

TANULÓ 
SZOBA 

304 

TANULÓ 
SZOBA 

303 

TANULÓ 
SZOBA 

302 

NEVELŐI 
SZOBA 

301 
 

LÉPCSŐHÁZ 
KONYHA ZUHANYZÓ WC 

TAK.SZER 
ELŐTÉR ELŐTÉR 

MOSDÓ 

III. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 



 
 

 

 

MENEKÜLÉSI TERV 

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.06.20.   Rajzszám: 16/16 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM – IV .  EMELET 

JELMAGYARÁZAT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 

  

    ÁTTEKINTÉSI TERV 
ITT ÁLL ÖN FŐ MENEKÜLÉSI 

ÚTVONAL 
GYÜLEKEZŐHELY 

VÉGSŐ MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK 

FALI TŰZCSAP
 

TANULÓ 
SZOBA 

418 

TANULÓ 
SZOBA 

417 

TANULÓ 
SZOBA 

416 

TANULÓ 
SZOBA 

415 

TANULÓ 
SZOBA 

414 

TANULÓ 
SZOBA 

413 

TANULÓ 
SZOBA 

412 

TANULÓ 
SZOBA 

411 

TANULÓ 
SZOBA 

410 

TANULÓ 
SZOBA 

409 

TANULÓ 
SZOBA 

408 

TANULÓ 
SZOBA 

407 

TANULÓ 
SZOBA 

406 

TANULÓ 
SZOBA 

405 

TANULÓ 
SZOBA 

404 

TANULÓ 
SZOBA 

403 

TANULÓ 
SZOBA 

402 

NEVELŐI 
SZOBA 

401 

LÉPCSŐHÁZ 
KONYHA ZUHANYZÓ WC 

TAK.SZER 
ELŐTÉR ELŐTÉR 

MOSDÓ 

IV. EMELET 
FŐKAPCSOLÓ 



 

2.  sz. melléklet 

Jegyzőkönyv 

Tűzriadó gyakorlat 

 

Helye:  
 
Ideje:  

A tűzriadót előre bejelentett / be nem jelentett*  időpontban gyakoroltattuk! 

Gyakorlat vezetője:……………………………………………………………………………. 

Gyakorlat részvevői: 

………….fő tanuló 
………….fő dolgozó 

Gyakorlat időtartama: ……………….-tól  …………………….-ig.  

Tűzriadó Tervet az alábbi szempontok alapján hajtottuk végre:  
 
Tűz keletkezése  - Tűzriadó 
Intézkedések - Feladatok 
 
Tűz keletkezése – Tűzriadó: 

Feltételezett tűz helye: 

…………………………………………………………………………………........................ 

Intézkedések - feladatok: 

Tűzriasztás módja:  

………………………………………………………………………………………………… 

Megtett intézkedések: 

A tűzet észlelő dolgozó a Tűzriadó Tervben foglaltak alapján, meggyőződött a tűz valódiságáról 

és „Tűz van” hangos kiáltással ismételgetve hívja fel az épületben lévők figyelmét.  

Tűzoltóság értesítése 105 / 112  
Az Intézmény elektromos hálózatának feszültségmentesítését, a gáz főelzáró 
elzárását……………………………….dolgozó végrehajtotta.  
 
Az Intézmény Igazgatójának értesítése.  
 

 

* A vonatkozó tevékenységet aláhúzással kell jelölni 



 

A tűz jelzéssel egy időben, a helyi tűzoltó készülékekkel megkíséreljük a tűzoltást, a tűz 
továbbterjedésének megfékezését, továbbá mentés: a tűzoltók megérkezéséig csak akkor ha 
önmagunkat nem veszélyeztetjük.  
A riasztással egy időben meg kell kezdeni a tanulók és a dolgozók kimenekítését az épületből.  
Sorrend, útvonal a kivonulási gyakorlat szerint a kiürítési tervrajz alapján, melyet módosíthat a 
tűzfészek elhelyezkedése. 
A kivonulást követően ……fő az épületet végigjárva ellenőrizte, hogy nem  marad –e bent 
valaki.  
 
További intézkedés: 
Kimenekített tanulók létszámának, névsorának ellenőrzése osztályonként.  
 
…….perc…….másodperc alatt az Intézmény tanulói és dolgozói a kiürítési tervben 
meghatározott területre elhagyta az iskolahelyiségeit.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tűzriadó alatt elkövetett hibák: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alulírottak kijelentjük, hogy a tűzriadó terv gyakorlását a fentiek alapján hajtottuk végre. 

A tűzriadót 20…….. évben is gyakoroltatni szükséges.  

 

Dátum:…………………………… 

 

…………………………………                       ………………………………. 

                    Igazgató                                               Tűzvédelmi megbízott 

 

…………………………………. 

…………………….. 

 



3.  sz. melléklet 

 

50 főnél több személyt befogadó helyiség az intézményben. 

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű menza, kollégiumtársalgó, és 307. előadó 
tanterem kiürítésének számítása 

 
A kiürítés számítása a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (azonosító TVMI: 
2.2:2016.12.20.) alapján készült. 

A TvMI alapján a számítás alapja a K melléklet, amely a kiürítés számtások történeti fejlődése, 
az adott időszakokban használatos módszerek és szabályok gyűjteménye. 

Meglevő épületek, építmények, létesítmények esetében a kiürítés megfelelőségét a létesítés 
idején hatályos előírások alapján javasolt ellenőrizni, ameddig bármilyen átalakítás során a 
kiürítést érdemben nem módosító változtatás történik (például szűkület beépítése, 
funkcióváltozás, tömegtartózkodású helyiség kialakítása stb.). 

Menza kiürítése: 

A menza utolsó felújítása 2010.-ben készült, így a TvMI K2. pontja szerinti 1968 - 2015. márc. 
5. közötti számítási követelmények kerültek figyelembevételre. 

A menza előtér menekülésre igénybe vehető tűzgátló ajtaja a meneküléssel ellentétes irányba 
nyílik, így a létesítéskor és a jelenleg érvényes tűzvédelmi jogszabály alapján maximálisan 
csak 50 fő részére megfelelő a kialakítás. 

Így a menzából is csak ezzel a létszámmal történik a számítás.  

 

Az alapadatok a következők: 

1. A menza tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes. 

2. A tűzállósági  legalább III. 
3. A helyiség maximális befogadóképessége: 50 fő. 
4. Egy főre jut 3,55 m2 (177,69 m2 / 50 fő 3,55 m2/fő), így a haladási sebesség vízszintesen 

30 m/perc. 
 

 

A helyiségben egy főre 
jutó alapterület (m)2  

Vízszintes haladású 
sebesség m/min  

Haladás lépcsőn, m/min  
lefelé  fölfelé  

1-ig 
1 felett 25-ig 

25 felett 

16 
30 
40 

10 
20 
20 

8 
15 
15 

 
 

 

 



3.  sz. melléklet 

 

 

A kiürítés szakaszainak megengedett időtartamai a menza helyiségénél: 

Kiürítési 
szakasz 

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, 
építmény megnevezése 

A kiürítés megengedett 
időtartama 

(tmeg) I -V: tűzállósági fokozatba 
sorolt tűzszakaszból, épületből, 

vagy építményből min. 

  III. 

Első 
szakasz 

t1 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, illetve 
„C— E" tűzveszélyességi osztályba 

sorolt helyiségek 
1,5 

Második 
szakasz 

t2 

Állandó emberi tartózkodásra, 
valamint D-E tűzveszélyességi 

osztályba sorolt termelési épületek 
(tűzszakaszok) 

6,0 

 

A kiürítés első szakaszának számítása: 
Az úthossz alapján: 

t1a =
𝑆1𝑖

𝑉𝑖
=

26,8

30
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 0,89𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1,5𝑝𝑒𝑟𝑐 

t1a: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő 
percben (min) 

S1i: menekülésnél számításba vett és meghatározott útvonal útszakaszainak hossza 
méterben (m) 

Vi : az egyes útszakaszokhoz tartozó létszám sűrűségektől függően meghatározott 
haladási sebességek (m/min) 

A menekülésre figyelembe vehető szabad kiürítési útvonal átbocsátóképessége alapján: 
csak az egyik kétszárnyú ajtóval számolva 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∗  ∑ 𝑙1𝑠𝑧𝑖
=  

50 𝑓ő

41,7 𝑥 1,22𝑚
= 0,92 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1, 5 𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 

t1b : helyiségnek a kiürítési időtartama a kiürítési útvonal szabad szélességének 
átbocsátóképessége alapján percben (min), 

N1:  a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),  



3.  sz. melléklet 

 

k : a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos 
átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 ∗  1 min
 

 

l1szi: a helyiség kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett szabad szélessége 
méterben (m) 

 

A kiürítés második szakaszának számítása: 

Az épület, építmény kiürítési időtartama az útszakaszok hossza alapján: 
a legközelebbi kijárat felé, a büfé mellett 

 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 + 
𝑆2𝑖

𝑉i
=  0,92 𝑝𝑒𝑟𝑐 +

16,01 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 1,45 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 
t2a :  az épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető kijárattól 

legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossza alapján, percben (min)  

t1ma : a helyiség elhagyásánál számított kiürítési időtartamok közül a-legnagyobb,   

   percben (min) 

S2i :  annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a biztonságos térbe vezető 
kijáratig vett útvonalainak együttes hossza, amely a t2ma-val együttesen a 
legnagyobb t3a értéket adja, méterben (m) 

Vi :  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási sebességek (m/min) 

Az épület, építmény kiürítés időtartama a menekülési útvonal szabad szélességének 
átbocsátóképessége alapján: 

tűzgátló ajtó szabad szélességénél 

 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∗  ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
+  

𝑆2𝑖

𝑉i
=  

6,03 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
50 𝑓ő

41,7 𝑥 1,22𝑚
+  

9,68 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 1,40 𝑝𝑒𝑟𝑐 

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 
 
ahol: 

t2b :  a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama, a kiürítési útvonal szabad 
szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min)  



3.  sz. melléklet 

 

ty1 :  a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél 
számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától 
mérve, az útszakaszok alapján, percben. (min) 

N2 :  a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítésen menekülő személyek száma, 
(fő), 

S2i :  a legszűkebb keresztmetszettől a biztonságos térbe vezető kijáratig tartó 
útvonalak együttes hossza, méterben (m) 

k :  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l2szi :  az épület, építmény kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett 
legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m) 

Vi :  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási (m/min) 

Az épület, építmény kiürítés időtartama kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető 
nyílászárók átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑐 = 𝑡𝑦2 +
𝑁2

𝑘 ∗ ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
=  

9,68 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
50 𝑓ő

41,7 𝑥 1,49𝑚
= 1,12 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 

t2c : a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető  
nyílászárók, falnyílások átbocsátóképessége alapján, percben (min)  

ty2 :  a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások eléréséhez szükséges idő, 
— a kiürítésnél számításba vett — az ajtókhoz, falnyílásokhoz legközelebb 
eső helyiség ajtajától mérve, percben (min) 

N2 :  a vizsgált épületből, építményből menekülő személyek  

k: a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l2szi : a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások szabad nyílásszélessége, 
méterben(m). 

 

 

 

 



3.  sz. melléklet 

 

Kollégium társalgó kiürítése 

A Kollégium társalkodó 1969.-ben készült, így a TVMI K2. pontja szerinti 1968 - 2015. 
márc. 

5. közötti számítási követelmények kerültek figyelembevételre. 

A társalgó a menekülésre igénybe vehető kétszárnyú ajtaja, és a közlekedőre nyíló 
egyszárnyú ajtaja a meneküléssel ellentétes irányba nyílnak, így a létesítéskor és a jelenleg 
érvényes tűzvédelmi jogszabály alapján maximálisan csak 50 fő részére megfelelő a 
kialakítás. 

Így a társalgóból is csak ezzel a létszámmal történik a számítás.  

 

Az alapadatok a következők: 

1. A társalgó tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes. 
2. A tűzállósági fokozat legalább III. 
3. A helyiség maximális befogadóképessége: 50 fő. 

4. Egy főre jut 2,89 m2 (144,6 m2 / 50 fő 2,89 m2/fő), így a haladási sebesség vízszintesen 
30 m/perc. 

 

A helyiségben egy 
főre jutó alapterület 
(m)2  

Vízszintes haladású 
sebesség m/min  

Haladás lépcsőn, m/min  
lefelé fölfelé 

1-ig  
1 felett 25-ig  

25 felett  

  16  
  30  
  40  

10 
20 
20 

8 
15 
15 

 

A kiürítés szakaszainak megengedett időtartamai a társalgó helyiségénél: 

 

kiürítendő helyiség, 
létesítmény megnevezése 

kiürítés megengedett időtartama (perc) 
az épület tűzállósági fokozatának 

függvényében 
I. - II III. IV. – V. 

állandó emberi tartózkodásra, valamint D-E 
tűzveszélyességi osztályba sorolt termelési 

épületek (tűzszakaszok) 
2,0 1,5 1,5 

állandó emberi tartózkodásra, valamint D-E 
tűzveszélyességi osztályba sorolt termelési 

épületek (tűzszakaszok) 6,0 3,0 2,0 
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A kiürítés első szakaszának számítása: 
 
Az úthossz alapján: 

t1a =
𝑆1𝑖

𝑉𝑖
=

22 𝑚

30
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 0,73 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1,5𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 

t1a:  a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő 
percben (min) 

S1i: a menekülésnél számításba vett és meghatározott útvonal útszakaszainak 
hossza méterben (m) 

Vi: az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően meghatározott 
haladási sebességek (m/min) 

 
A menekülésre figyelmebe vehető szabad kiürítési útvonal átbocsátóképessége alapján: csak a 
kétszárnyú ajtóval számolva 
 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∗ ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
=  

50 𝑓ő

41,7 𝑥 1,5 𝑚
= 0,80 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1,5 𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 
t1b : helyiségnek a kiürítési időtartama a kiürítési útvonal szabad szélességének 

átbocsátóképessége alapján percben (min), 

N1:  a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),  

k:  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos 
átbocsátóképessége: 

 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

 

l1szi:  a helyiség kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett szabad szélessége 
méterben (m) 

A kiürítés második szakaszának számítása:  

Az épület, építmény kiürítési időtartama az útszakaszok hossza alapján:  

a legközelebbi kijárat felé 

 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 +  
𝑆2𝑖

𝑉i
=  0,80 𝑝𝑒𝑟𝑐 +

18,45 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 1,42 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 3𝑝𝑒𝑟𝑐 

 



3.  sz. melléklet 

 

ahol: 
 

t2a :  az épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető kijárattól 
legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossza alapján, percben (min)  

t1ma: a helyiség elhagyásánál számított kiürítési időtartamok közül a-legnagyobb, 
percben (min) 

S2i :  annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a biztonságos térbe vezető 
kijáratig vett útvonalainak együttes hossza, amely a t2ma-val együttesen a 
legnagyobb t3a értéket adja, méterben (m) 

Vi :  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási sebességek (m/min) 

 
Az épület, építmény kiürítés időtartama a menekülési útvonal szabad szélességének 
átbocsátóképessége alapján:  
csak a kétszárnyú ajtó szabad szélességénél 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∗  ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
+  

𝑆2𝑖

𝑉i
=  

8,90 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
50 𝑓ő

41,7 𝑥 1,44𝑚
+  

9,55 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 1,45 𝑝𝑒𝑟𝑐 

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 3𝑝𝑒𝑟𝑐 
 
ahol: 

t2b :  a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama, a kiürítési útvonal szabad 
szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min)  

ty1 :  a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél 
számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától 
mérve, az útszakaszok alapján, percben. (min) 

N2 :  a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítésen menekülő személyek száma, 
(fő), 

S2i :  a legszűkebb keresztmetszettől a biztonságos térbe vezető kijáratig tartó 
útvonalak együttes hossza, méterben (m) 

k:  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

 

l2szi: az épület, építmény kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett 
legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m) 

Vi:  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási (m/min) 

 



3.  sz. melléklet 

 

Az épület, építmény kiürítés időtartama kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető 
nyílászárók átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑐 = 𝑡𝑦2 +
𝑁2

𝑘 ∗ ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
=  

9,55 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
50 𝑓ő

41,7 𝑥 0,85𝑚
= 1,73 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔

= 3𝑝𝑒𝑟𝑐 
 
 
ahol : 

t2c :  a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető 
nyílászárók, falnyílások átbocsátóképessége alapján, percben (min)  

ty2 :  a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások eléréséhez szükséges idő, 
—,-a kiürítésnél számításba vett — az ajtókhoz, falnyílásokhoz legközelebb 
eső helyiség ajtajától mérve, percben (min) 

N2 :  a vizsgált épületből, építményből menekülő személyek száma, (fő) 

k :  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos 
átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l2szi :  a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások szabad 
nyílásszélessége, méterben (m). 

 

Iskolaépület 307. sz. előadó, tanterem kiürítése 

Az iskolaépület 3. szintje, így az előadó, tanterem is 2006-ban készült, így a TvMI K2. pontja 

szerinti 1968 - 2015. márc. 5. közötti számítási követelmények kerültek figyelembevételre. 

 
Az alapadatok a következők: 

1. Az előadó, tanterem tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes. 
2. A tűzállósági fokozata legalább III.  
3. A helyiség maximális befogadóképessége: 56 fő. 

4. Egy főre jut 2,77 m2 (154,95m2 / 56 fő = 2,77 m2/fő), így a haladási sebesség 
vízszintesen 30 m/perc. 

A helyiségben egy 
főre jutó alapterület 
(m)2  

Vízszintes haladású 
sebesség m/min  

Haladás lépcsőn, m/min  
lefelé fölfelé 

1-ig  
1 felett 25-ig  

25 felett  

  16  
  30  
  40  

10  
20  
20  

8  
15  
15  



3.  sz. melléklet 

 

A kiürítés szakaszainak megengedett időtartamai a társalgó helyiségénél: 

 
Kiürítési 
szakasz 

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, 
építmény megnevezése 

A kiürítés megengedett 
időtartama 

(tmeg) I -V: tűzállósági fokozatba 
sorolt tűzszakaszból, épületből, 

vagy építményből min. 
  III. 

Első 
szakasz  

t1 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, illetve 
„C— E” tűzveszélyessé osztályba sorolt 
helyiségek 

1,5 

Második 
szakasz 

t2 

Állandó emberi tartózkodásra, 
valamint D-E tűzveszélyességi 
osztályba sorolt termelési épületek 
(tűzszakaszok) 

6,0 

 
 
A kiürítés első szakaszának számítása:  
Az úthossz alapján: 

t1a =
𝑆1𝑖

𝑉𝑖
=

30,29 𝑚

30
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 1,01 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1,5𝑝𝑒𝑟𝑐 

t1a :  a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő 
percben (min) 

Sli :  a menekülésnél számításba vett és meghatározott útvonal útszakaszainak 
hossza méterben (m) 

Vi :   az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően meghatározott 
haladási sebességek (m/min) 

A menekülésre figyelembe vehető szabad kiürítési útvonal átbocsátóképessége alapján:  
csak az egyik ajtóval számolva 
 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∗ ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
 =   

56 𝑓ő

41,7 𝑥 0,90𝑚
= 1,49 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 1,5𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 
t1b :  helyiségnek a kiürítési időtartama a kiürítési útvonal szabad szélességének  
 átbocsátóképessége alapján percben (min), 
N1 :  a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),  
k:  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l1szi :  a helyiség kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett szabad 
szélessége méterben (m) 

 



3.  sz. melléklet 

 

A kiürítés második szakaszának számítása: 

Az épület, építmény kiürítési időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 +  
𝑆2𝑖

𝑉i
= 1,49 𝑝𝑒𝑟𝑐 +  

17,56 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+ 
3 ∗ 10,2 𝑚

20 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
2,81 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 2,21 𝑝𝑒𝑟𝑐 

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 

ahol: 
t2a :  az épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető kijárattól 

legtávolabb levő helyiségtől mért útvonalhossza alapján, percben (min)  
tlma : a helyiség elhagyásánál számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, 

percben (min) 
S2i :  annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a biztonságos térbe vezető 

kijáratig vett útvonalainak együttes hossza, amely a t2ma-val együttesen a 
legnagyobb t3a értéket adja, méterben (m) 

Vi :  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási sebességek (m/min) 

 
Az épület, építmény kiürítés időtartama a menekülési útvonal szabad szélességének 
átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∗  ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
+  

𝑆2𝑖

𝑉i
=  

2,14 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
56 𝑓ő

41,7 𝑥 1,17𝑚
+  

3 ∗ 10,2

20 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
2,81 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

= 

 
=  2,85 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 
 
ahol: 

t2b :  a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama, a kiürítési útvonal szabad 
szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min)  

ty1 :  a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba 
vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az 
útszakaszok alapján, percben. (min) 

N2 :  a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítésen menekülő személyek száma, 
(fő), 

S2i :  a legszűkebb keresztmetszettől a biztonságos térbe vezető kijáratig tartó 
útvonalak együttes hossza, méterben (m) 

k :  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l2szi : az épület, építmény kiürítési útvonalának meghatározott számításba vett 
legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m) 

Vi :  a számításba vett útvonalhoz tartozó létszám sűrűségektől függően a 
meghatározott haladási (m/min) 



3.  sz. melléklet 

 

 
Az épület, építmény kiürítés időtartama kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető 
nyílászárók átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑐 = 𝑡𝑦2 +
𝑁2

𝑘 ∗  ∑ 𝑙2𝑠𝑧𝑖
=  

2,14 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
3 ∗ 10,2

20 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
2,81 𝑚

30 
𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐

+  
56𝑓ő

41,7 𝑥 1,41𝑚
= 

 
=  1,73 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 6𝑝𝑒𝑟𝑐 
 
ahol : 

t2c :  a vizsgált épület, építmény kiürítési időtartama a biztonságos térbe vezető 
nyílászárók, falnyílások átbocsátóképessége alapján, percben (min)  

ty2 :  a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások eléréséhez szükséges idő, 
—,-a kiürítésnél számításba vett — az ajtókhoz, falnyílásokhoz legközelebb 
eső helyiség ajtajától mérve, percben (min) 

N2 :  a vizsgált épületből, építményből menekülő személyek száma, (fő) 

k :  a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátóképessége: 

41,7 =
𝑓ő

m ∗  min
=

50 𝑓ő

1,20 m ∗  1 min
 

l2szi :  a biztonságos térbe vezető nyílászárók, falnyílások szabad nyílásszélessége, 
méterben(m).



 

 

4.  sz. melléklet 

 

 

50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek, és helyiség használatért 
felelős személy(ek) 

 

 

A Tornateremben maximum egyidejűleg 94 fő tartózkodhat.  

Étterem maximum egyidejűleg 50 fő tartózkodhat. A tűzgátló ajtó megfordításra kerülne, vagy 
kitámasztásra a rendezvény alatt akkor a maximális befogadóképesség 120 fő.  

Előadóterem maximum egyidejűleg 56 fő tartózkodhat.  

Társalgó maximum egyidejűleg 50 fő tartózkodhat. Ha a két ajtó leszerelésre kerülne, akkor a 
maximális befogadóképesség 143 fő.  

Ennek betartásáért felelős személy iskola igazgató, illetve az ő általa írásban megbízott 
személy(ek). 

 

A befogadóképességet a helyiségek ajtóin jól láthatóan fel kell tüntetni.  

BEFOGADÓKÉPESSÉG: MAX. ………fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  sz. melléklet 

Meghatalmazás 
Üzemeltetői ellenőrzés elvégzéséhez 

Alulírott,  .........................................................................................................................  ezennel 

meghatalmazom ..................................................................................................................  nevű 

(születési dátum. ........................................................................... , munkakör:   ............................... ) munkavállalót,  
hogy az alábbi tűzvédelmi műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzését* 
karbantartását* 
felülvizsgálatát* 

a Tűzvédelmi Szabályzat és egyéb vonatkozó jogszabályok, szabványok alapján a  
……………………………………..intézményben végezze el a szükséges dokumentációk 
kitöltését, vezetését   20....év .....hó ....napjától. 

A meghatalmazás 20....év .....hó ....napjától visszavonásig érvényes.  

Tűzvédelmi műszaki megoldás megnevezése a Tűzvédelmi Szabályzat  13. sz. számú 

melléklete szerint: 

  

  

  

 

Alulírott,……………………………….  munkavállaló az ellenőrzés, karbantartás, 
felülvizsgálat megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel rendelkezem, a 
meghatalmazást tudomásul vettem, a feladatot és a dokumentálást a fenti határidőre 
végrehajtom: 
 
 
…………………………………. ……………………………… 
          meghatalmazó vezető                         meghatalmazott munkavállaló                                            
                   aláírása                                                                        aláírása 
 

 

 

 

 

* A vonatkozó tevékenységet aláhúzással kell jelölni 



 

 

 
 
 
 

Nyilvántartás a  
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalókról 

  

Szakvizsga 
bizonyítvány 

száma  

Név  Születési hely, idő  Anyja neve  
Szakvizsgához kötött 

foglalkozási ág  

A tűzvédelmi 
szakvizsga 
időpontja  

Szakvizsga 
bizonyítvány 
lejárati ideje  

              

              

              

              

              

              

              

              

 

6. sz. melléklet 



 

 

7.  sz.  melléklet 

Sorszám: …… 

Engedély 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez  

 

Munkavégzés helye:  

………………………………………………………………………………… 

Munkavégzés időpontja:……………év …………hó …………….nap ….…………órától 
(tervezett)                          
                               …………..év ……………..hó …………….nap ……………….óráig.  

 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység fajtája*:  
Hegesztés, Lángvágás, Melegítés, Szikraképződéssel járó tevékenység, 

Egyéb:……………….………  

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):  
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A munkát végző 
neve, beosztása  

Tűzvédelmi 
szakvizsga  

bizonyítvány 
száma,  

érvényességi 
ideje  

Foglalkozási ág 
jogszabály 

szerinti száma  

Tűzvédelmi 
oktatási napló 

száma, a  
tűzvédelmi 

oktatás dátuma  

Az előzőek meglétét,  
érvényességét 

ellenőrző  
neve, beosztása, 

aláírása   

          

          
  
Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:  

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket 
biztosítom:  
 
⃝ porral oltó       ⃝ CO2 oltó       ⃝ habbal oltó       ⃝ gázzal oltó          ⃝ vízzel oltó  
 
Darabszám: …… 
 
 

 



 

 

A munka kezdésétől annak befejezéséig:  

⃝ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok  
⃝ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok  
 
A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a   
 20…..év………..……. hó …….. nap megtartott helyszíni szemle alapján, a munkavégzés 

során ………….méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni.  A  

biztonságos munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, 

előírásokat határozom meg:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 

Kelt, ………………………………., ……………év ……………… hó ……..... nap  

 

               …………….………….…………………  

              feltételeket meghatározó személy aláírása  

 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:  
 
 ⃝  igen           ⃝  nem  
 
A munkát végző(k) nyilatkozata:  
 
Alulírott………………………………………………………………………., nyilatkozom,  
hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez 
szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, 
felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés 
befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a 
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül 
irányító személy felé jelzem.  
 

Kelt, ………………………………., ……………év ………………… hó ……..... nap  

 

…………….………….…………………  

         munkát végző(k) aláírása  
  

 
 



 

 

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:  
  
Alulírott ……………………….…….nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, 
előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó 
készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.  
 

Kelt, ……………………,  ………év ……………… hó ……..... n  

 
  

………………………………………….. 
 felügyeletet ellátók aláírása  

 

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos 
időpontja    (év, hónap, nap, óra, perc): …………………………………………… 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:  

…………………………., ………év …………… hó ……..... nap ………..óra………perc  

 

     …………….………………………………..  

       utasítást adó, irányító személy aláírása  
  

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:  

…………………….., …………év …………… hó …..... nap ………..óra………perc  

           
                                                                                                                                                
…………………………                                            ……………………………………….. 
    munkaterületet átadó                     létesítmény vezetője, vagy megbízottja  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tűzveszélyes tevékenység általános tűzvédelmi előírásai 
 

  
 Tűzveszélyes tevékenységet TILOS végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy 

robbanást okozhat.  
 A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, kezdésétől 

befejezéséig az engedélyező állandó/időszakos felügyeletet köteles biztosítani. 
 A tűzveszélyes tevékenység helyszínén az engedélyezőnek az ott keletkezhető tűz 

oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell tartania.  
 Tűzveszélyes munkát a műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.  
 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell 
jelenteni.  

 A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a 
hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat min. 6 m-re kell 
eltávolítani, és azokat célszerű nedves ponyvával, vagy ennek megfelelő egyéb anyaggal 
letakarni.  

 Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a 
szabályok betartására (vízzel feltöltés, előmosás, gázkoncentráció mérése, stb.).  

 Hegesztési munkát és egyéb, jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet 
csak olyan dolgozók végezhetnek, akiknek megfelelő (pl. hegesztői) szakképzettségük 
és érvényes tűzvédelmi szakvizsgájuk van.  

 Magasban végzett, vagy amennyiben a tevékenység szintje alatt helyiség van, ebben az 
esetben a tűzveszélyes tevékenységnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra 
tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben 
tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 5 
méter sugarú körzetben meg kell nedvesíteni, vagy egyéb, hasonló eljárással a területet 
veszélyteleníteni kell. A munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni vagy tűzálló 
paravánnal elkeríteni.  

 Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket az alsó szinten le 
kell zárni. A szinteken az áttöréseket leellenőrizni, a fali és a padló nyílásokat, 
áttöréseket lefedni.  

 Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes 
tevékenységeknél pedig - a helyi körülményektől függően - állandó vagy időszakos 
felügyeletről kell gondoskodni (ezt jelen engedélyben meg kell határozni!).  

 Az állandó vagy időszakos felügyelet biztosítása az engedélyt kiadó feladata.  
 A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről 

gondoskodni. A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos 
helyiségekben.  

 Az automatikus tűzjelző berendezést bénítani.   
 Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt jelen engedélyben kell 

előírni.  

 

 



 

 

8. sz.  melléklet 

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 

Készült: ____év  __________________hó ______ napján a _________________________________ 

___________________________________________________________(intézmény megnevezése) 

Oktatásra kötelezett: _________ fő                     Oktató neve: _______________   

Megjelent: __________________fő                    Beosztása: _______________ 

Az oktatás jellege:*      Az oktatott dolgozók:* 

előzetes (alap) oktatás    - új belépők 
ismétlődő oktatás     - munkakört változtatók 
rendkívüli oktatás    - más külső gazd. szerv. dolgozói 
- alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet végzők 

 

Oka:*                                                                                            Jellege:* 

Tűzvédelmi Utasítás előírása                                           - elméleti oktatás 
egyszeri különleges munka                                              - gyakorlati oktatás 
új anyag, gép, termelőberendezés 
új tűz- és robbanásveszélyes, illetve 
robbanásveszélyes technológia 
tűzeset utáni 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 

Az oktatás tárgya, rövid leírása:  

A tűzvédelmi szabályzat ismertetése. 
A tűz elleni védekezés általános szabályai. 
A tűzvédelmi szakhatóság intézkedései, szabálysértések. 
A vezetők és a dolgozók tűzvédelmi felelőssége. 
Az Intézmény tűzvédelmi utasításának előírásai. 
Tűzriadó terv ismertetése. 
Létesítmény tűzvédelmi követelményei.  
Tűzveszélyességi osztályok és az itt tanúsítandó magatartási szabályok. 
Tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása, felhasználása. 
Tüzelő és fűtő berendezések használata. 
Dohányzás és nyílt láng használatának általános szabályai. 
Általában az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről. 
Tűzoltási alapismeretek. 
Tűzoltó készülék fajtái, használatának ismertetése. 
Tűz esetén tanúsítandó magatartás.  

Gyakorlati oktatás tárgya: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 

 

JELENLÉTI ÍV 

 

Intézmény neve: …………………………………………………………………………….. 

A tűzvédelmi oktatáson részt vettem, az anyagot elsajátítottam, annak előírásait betartom.  

Ssz. Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

……………………….20……………………… 

                                                                                                             ……………………………………… 

                                                                                                                                
                                                                                                  Tűzvédelmi Megbízott 

 

 



 

 

9. sz.  melléklet 

 Nyilatkozat 

 

Alulírottak nyilatkozunk, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat tudomásul vettük. 

Ssz.  Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Tanulók részére tűzvédelmi oktatási anyag 
 
Tűzvédelem: 

 
 A mindenkor érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat az iskola területén tartózkodó 

minden személynek be kell tartania! 
 

 Az iskola területén tartózkodó minden személynek így minden tanulónak kötelessége  
az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá legközelebb 
található pedagógusnak/felnőttnek jelenteni, majd a pedagógus/felnőtt utasításainak 
maradéktalanul eleget tenni. 

 
 A menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell hagyni, azokat 

eltorlaszolni, tárolás céljára igénybe venni még ideiglenesen sem szabad.  
 

 A tűzoltó készülékek, tűzcsapok rongálása szigorúan TILOS, azokat más célra még 
ideiglenesen sem szabad igénybe venni. 

 
 Az iskolába tilos olyan anyagot és eszközt hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset 

előidézésére alkalmas! 
 

 Tilos a dohányzás az intézmény egész területén, a kerítésen belül is, ez a tilalom az 
iskolában tartandó rendezvények vendégeire is vonatkozik. 

 
 Minden olyan tanórán, foglalkozáson ahol nyílt láng használatával, egyéb tűzveszéllyel 

járó tanulói kísérletek, foglalkozások zajlanak a kezdés előtt a szaktanárok, szakoktatók 
ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó készüléket készenlétben tartják a 
tanteremben.  

 
 A tűzveszélyes munkákat a tanulók csak a biztonságos feltételek megteremtése után, 

szakoktató jelenlétében kezdhetik meg, illetve végezhetik. 
 

 Az intézményben tűzjelzés (1 perces szaggatott csengőhang, tűzjelző hangjelzés) esetén 
a foglalkozást tartó nevelő vezetésével fegyelmezetten, azonnal el kell hagyni az iskola 
épületét. (Itt szükséges a Tűzriadó Terv kiürítésre vonatkozó részének ismertetése) 

 
 A tanuló, köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó nevelő utasításait maradéktalanul 

végrehajtani ha a  szaggatott csengőhangot, tűzjelző hangjelzését hallja. Ha nincs 
pedagógus a helyszínen, akkor fegyelmezetten el kell hagyni az iskola épületét. 
Pánikhangulat keltését kerülni kell. Fegyelmezett magatartást kell tanúsítani, tilos a 
lépcsőn futva közlekedni. A mozgásában korlátozott társukat segíteni kell az épület 
mielőbbi elhagyásában. 

 
 A tűzoltókat a 105 / 112  hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról, illetve ezek 

elérhetetlensége esetén mobil telefonról.  
 
 



 

 

 Minden esetben aki tűzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást 
szerez, köteles azt haladéktalanul a tűzoltóságnak jelezni a 105/112-es hívószámon.  
 

 A tűzjelzési kötelezettség az eloltott, vagy az önmagától kialudt tűzesetekre is 
vonatkozik. Tűzjelzésre mobiltelefont kell használni, szükség esetén vezetékes telefon 
az irodákban található.  

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell! 
(ezeket az információkat kell elmondani telefonon) 

 

A tűzeset pontos helyét, címét (település neve, utca, házszám, színt);  

Személyek élete, testi épsége van-e veszélyben; 

Tartózkodik-e valaki a helyiségben; Hány fő; 

A kiürítés megtörtént-e; 

Milyen anyag ég;  

Mit veszélyeztet a tűz; 

Mekkora a tűz terjedelme, nagysága; 

Bejelentő neve, jelzésre használt telefon száma; 

 
Megjegyzés: 
 

 A tanulók évente kötelesek részt venni az ismétlő oktatáson. 
 Az oktatást a tanév elején kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az 

oktatásban részesültekkel alá kell íratni. 
 Tűzriadó gyakorlat előtt elméleti oktatást kell tartani, a pánikmentes és biztonságos 

menekülés végrehajtásáról.  
 Az oktatást és dokumentálást az osztályfőnök végzi a 10. sz. mellékletben található 

tematika és jelenléti ív felhasználásával. 
 Az oktatás dokumentációját a tanév végéig meg kell őrizni.  
 A tanulókat a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt tájékoztatni kell az általános és 

a helyi tűzvédelmi ismeretekről, a munkafolyamat és a környezet veszélyeiről, valamint 
a tűzvédelmi szabályokról.  

 Az oktatás elvégzéséért, bizonylatolásáért, az oktatási dokumentációk megőrzéséért az 
intézmény igazgatója által megbízott személy a felelős.  
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20…../20……                                                                                                        

Jelenléti ív 
Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére 

 
Intézmény neve: …………………………………………………………………………….. 

A tűzvédelmi oktatáson részt vettem, az anyagot elsajátítottam, annak előírásait betartom.  

Ssz. Név Aláírás 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

 

……………………….20………………………    
                                         
                                                                                                        
                                                                                                        Osztályfőnök 
 
 



 

 

 

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

 

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak: 

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és 
az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 

aa) instabil robbanóanyagok, az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a 
deszenzibilizált robbanóanyag, 

ab) 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó 
pirofóros vagy kémiailag instabil gáz, 

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok 
és keverékek, 

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező 
folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja 
szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, 
víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a 
nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

11. sz. melléklet 



 

 

 

a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum kivételével, 

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és 
keverékek közül 

ca) az éghető gáz, 

cb) az éghető gőz, köd, 

cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes 
keveréke, 

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri 
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint 

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és 
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 

(2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak: 

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül 

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 
keverékek, 

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül 
az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
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bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 
lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, valamint 

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum, 

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó 
anyagok és keverékek közül 

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba, 

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 
gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, 

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a 
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb. 

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik: 

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba, 

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol. 
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Épületek közötti tűztávolságok 
 

1. táblázat, a Tűztávolság alcímhez 
   A  B  C  D 

 1  A épület mértékadó  A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya

 2  kockázati osztálya  NAK  AK  KK 

 3  NAK  3  5  6 
 4  AK  5  6  7 
 5  KK  6  7  8 
 6  MK  7  8  9 

2. táblázat, a Tűztávolság alcímhez 
   A  B  C 

 1    
a tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői 

 Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m),
ha az épület mértékadó kockázati osztálya

 2    NAK  AK 
 3  Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 

termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül 
 nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz 

hiányára)
 4  Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben  10  10 
 5  - tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített 

termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter 
mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, 
tárgy éghető anyagú csomagolással 
- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 l mennyiségben 

 6  6 

 6  kazal, szérű, rostnövénytároló  50 

3. táblázat, a Tűztávolság alcímhez 
   A 

 1  A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői  A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)
 2  Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; 

éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül 
 3  Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben 
 4  - tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a 

csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és 
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag 
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető 
anyagú csomagolással 
- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter mennyiségben 

 5  kazal, szérű, rostnövénytároló 



 

 

Ellenőrzések, karbantartások, felülvizsgálatok ütemezése 
 

   A  B  C  D  

1  

érintett műszaki megoldás  

üzemeltetői ellenőrzés  időszakos felülvizsgálat  karbantartás  

2  ciklusidő  
dokumentálás  

szükségessége és 
módja  

ciklusidő  
dokumentálás  

szükségessége és 
módja  

ciklusidő  
dokumentálás  

szükségessége és 
módja  

3  tűzoltó készülék  3 hónap  (+ 1 hét)  tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  nincs követelmény  

6 hónap   
(+ 1 hónap)1)  

12 hónap   
(+ 1 hónap),2)  

5 év  
 (+ 2 hónap),  

10 év  
 (+ 2 hónap)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

4  

fali tűzcsap, vízforrások a természetes 
vízforrás kivételével,  
nyomásfokozó szivattyú, száraz 
oltóvízvezeték  

6 hónap  (+ 1 hét)  tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

12 hónap  
(+ 1 hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési  napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

5  beépített tűzjelző berendezés  

1 nap,  
1 hónap,  
3 hónap   
(+ 1 hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
(+ 1 hét),  
12 hónap  

(+ 1 hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési  napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6  beépített tűzoltó berendezés  1 hét, 1 hónap  tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

12 hónap  
(+ 1 hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési  napló  Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

7  tűz- és hibaátjelző berendezés  1 nap  tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
(+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési  napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  
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8  biztonsági világítás  1 hónap  
tűzvédelmi 

üzemeltetési  12 hónap  
tűzvédelmi 

üzemeltetési  
Az időszakos 

felülvizsgálattal  
tűzvédelmi 

üzemeltetési  

9  pánikzár, vészkijárati zár, 
vészkijárat biztosító rendszer  

Minden 
rendezvény előtt, 

de  
legalább  
 3 hónap  
 (+ 1 hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
 (+ 1 hét)  
  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

10  

tűzgátló lezárások  
  

tűzgátló 
nyílászárók  

1 hónap  
  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap   
(+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

11  tűzgátló 
záróelemek  nincs követelmény  

6 hónap  (+ 1 

hét)  
  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

12  

hő és füst  
elleni  
védelem 
megoldásai  

füstelvezető , 
légpótló szerkezet 

3 hónap   
(+ 1 hét)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
 (+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

13  füstelszívó, 
légpótló ventilátor 

3 hónap   
(+ 1 hét)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
 (+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

14  füstmente- 
sítő ventilátor  

3 hónap   
(+ 1 hét)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  (+ 1 

hét)  
  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

15  füstcsappan- tyú, 
zsalu  

3 hónap   
(+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

6 hónap  
(+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  



 

 

16  füstgátló 
nyílászáró  

3 hónap   
(+ 1 hét)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
 (+ 1 hét) i 
napló  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

17  mobil füstkötény  
3 hónap   
(+ 1 hét)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  (+ 1 

hét)  
  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

18 
  

biztonsági tápforrásnak minősülő 
dízelaggregátor  

1 hónap   
(+ 3 nap)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  
6 hónap  (+ 1 
hét)  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

19  biztonsági tápforrásnak minősülő 
akkumulátor, szünetmentes tápegység 

1 hónap   
(+ 3 nap)  

  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

6 hónap  
 (+ 1 hét)  

  
tűzvédelmi  

üzemeltetési napló  

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg  

tűzvédelmi  
üzemeltetési napló  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 
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Tűzoltó készülék üzemeltetési napló, nyilvántartás ………. év  

A létesítmény neve, címe:   

Az üzemeltetői ellenőrzést végző(k) neve:.....................................................................................................................................................................  

A karbantartó személy(ek) neve:.....................................................................................................................................................................................  

 
A tűzoltó készülék  

Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma   
(hónap, nap)  

A karbantartás 
dátuma (hónap, nap) 

és fokozata (alap, 
közép, teljeskörű)  

*Megjegyzés  

Sorszáma 
Készenléti 

helye  
Típusa  

Gyári 
száma  

Gyártási 
éve  

I. negyedév  II. negyed v  III. 
negyedév  

IV. 
negyedév  

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

 Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása:                    

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni  

Az üzemeltetői ellenőrzést negyedévente kell elvégezni, hogy a tűzoltó készülék az előírt készenléti helyen van-e, rögzítése biztonságos-e, 
látható-e, magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,  használata nem ütközik-e akadályba, 
valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, fém vagy 
műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, karbantartása 
esedékes-e, készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és állapota kifogástalan, üzemszerű-e.  

Ha az üzemeltető az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről. 
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Tűzoltó vízforrás, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízrendszer üzemeltetési napló, nyilvántartás  ………. év  

A létesítmény neve, címe:  

Az üzemeltetői ellenőrzést végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve és szakvizsga-bizonyítványának száma:...............................................................................................  

 
A tűzoltó vízforrás  A tömlő  A vizsgálat dátuma (hónap, nap)  

Az éves felülvizsgálat és 
karbantartás  

Sorszáma Készenléti helye  Típusa  Mérete  
Nyomás- 
próba éve  

I. félév  II. félév  *Megállapításai  
Dátuma 
(hónap, 

nap)  
*Megállapításai  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

 
Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása:            

 
Az üzemeltetői ellenőrzést félévente kell elvégezni. Az ellenőrzés során szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a tűzoltó-vízforrások kötelező 
jelzőtábláinak meglétét, adatai helyességét és épségét, az előírt feliratok, jelzések, használati utasítások meglétét, olvashatóságát, 
(szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények 
hozzáférhetőségét, a szerelvények épségét, a korrózió elleni védelem épségét, esetleges víz szivárgási jelek meglétét. 
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Biztonsági világítás / világító menekülő útirányt jelzők  
üzemeltetési napló, nyilvántartás ………  év  

A létesítmény neve, címe:  

Az üzemeltetői ellenőrzést végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:...............................................................................................................................................................  

A biztonsági világítás  Az üzemeltetői ellenőrzés napja  Felülvizsgálat 
dátuma (hónap, nap) 

*Megjegyzés  

orszáma  
Helye  jan.  feb.  már.  ápr.  máj.  jún.  júl.  aug.  szep.  okt.  nov.  dec.  

1.                                               

2.                                               

3.                                               

4.                                               

5.                                               

6.                

7.                

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló 
aláírása:                                            

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni  

Az üzemeltetői ellenőrzést havonta kell elvégezni:  

A havi üzemeltetői ellenőrzés során szemrevételezéssel kell vizsgálni a központi tápforrás kijelzőinek működőképességét, a tápellátás 
látható kábelezésének sértetlenségét, rögzítettségét; a lámpatestek rögzítettségét, észlelhetőségét, a menekülési irányjelzések meglétét, 
helyességét; minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a 
normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy 
minden lámpa világít. Ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. 

A vizsgálat végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell az üzemi tápellátás visszatértét.
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TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS ……… ÉV 
A létesítmény neve, címe:  

Az üzemeltetői ellenőrzést végző(k) neve:.................................................................................................................................................................. ... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:...............................................................................................................................................................  

A tűzgátló nyílászáró  
  

Az üzemeltetői ellenőrzés napja  
  

*Megjegyzés  

Felülvizsgálat 
dátuma  

(hó,nap)  
*Megjegyzés  

Sorszáma Helye  
Típusa  
(Ablak, 

ajtó)  
jan.  feb.  már.  ápr.  máj.  jún.  júl.  aug.  szep.  okt.  nov.  dec.  I. félév  II.  

félév  

 

1.                                                        

2.                                                        

3.                                                        

4.                                                        

5.                                                        

6.                                                        

7.                                                        

8.                                                        

9.                                                        

10.                                                        

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:  
                                                

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni  

Az üzemeltetői ellenőrzést havonta kell elvégezni, hogy önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e; az ajtó szárnyakon, 
tokon nincs-e olyan elváltozás, sérülés amely a szerkezet működőképességét akadályozza; az üzemszerűen csukva tartott tűzgátló ajtó csukódása megfelelően 
biztosított-e, nyitott állapotból elengedve, külső rásegítés nélkül becsukódik-e; a tűzszakaszhatáron elhelyezett tűzgátló ajtókon a kötelező „Tűzszakaszhatár! 
Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell!” felirat sértetlen és olvasható-e.  

Az ajtó működőképtelenségét okozó hiba (záródási problémák, sérült tok illetve szárny, folytonossági hiány stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.  
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RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
A létesítmény neve, címe:  

Az üzemeltetői ellenőrzést végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:...............................................................................................................................................................   

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító 
rendszer  

A vizsgálat dátu ma (hónap, nap)  *Megállapításai  
Sorszáma 

Helye  Típusa  

1.                                   

2.                                   

3.                                   

4.                                   

5.                                   

6.                                   

7.                                   

8.            

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:                             

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni  
Az üzemeltetői ellenőrzést negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell, minden rendezvény előtt, hogy vésznyitó illetve jelölése látható-e; 
megközelítése nincs-e akadályozva; nincs-e szemmel látható a működtetést akadályozó sérülése; a vésznyitó alkalmazásakor a kijárat (útvonal) 
szabaddá válik-e. 

 Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e.  

A rendellenes működés, működő képtelenség esetén rendkívüli felülvizsgálatról és a hibák kijavításáról kell gondoskodni.

14/8. sz. melléklet 



 

 

    

 

*Működésképtelenség megállapításai 

A működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény (szerkezet, hiba, időpont)              tudomásul vétel dátuma     aláírás  
                        (ellenőr, felülvizsgáló)  (üzemeltető)  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ……………….  

……………………………………………………………………………………………………..         …………………..    ………………. 

14/9. sz. melléklet 



 

 

15. sz.  melléklet  

 

Tűzoltó készülékek számának meghatározása 

1. táblázat, a Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez 

   MSZ EN 3-7 szabvány szerinti 
tűzosztály 

 MSZ EN 1866 szabvány szerinti 
tűzosztály 

 Oltóanyag-egység [OE]  A  B   
 1  5A  21B   
 2  8A  34B   
 3    55B   
 4  13A  70B   
 5    89B   
 6  21A  113B   
 9  27A  144B   
 10  34A     
 12  43A  183B   
 15  55A  233B   
 16      I B 
 17      II B 
 18      III B 
 19      IV B 

2. táblázat, a Beépített tűzjelző- és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez 

 Önálló rendeltetési egység vagy 
szabadtér alapterületig m2 

 Általános esetben  Robbanásveszélyes anyag tárolása 

 50  2  6 
 100  3  9 
 200  4  12 
 300  5  15 
 400  6  18 
 500  7  21 
 600  8  24 
 700  9  27 
 800  10  30 
 900  11  33 
 1000  12  36 

 minden további 250  +2  +6 
 

 



 

 

16. sz. melléklet 

A bérlők tűzvédelmi feladatai 

 A Létesítmény munkavállalóira vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályok vonatkoznak 
Bérlők munkavállalóira is. 
 

 Bérlő vállalkozások vezetőit a Létesítményben történő tevékenységük idején a Bérbeadó 
egy tűzvédelmi tájékoztató anyag átadásával köteles tájékoztatni a Létesítményre 
vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, tűz esetén szükséges teendőkre. A munkavégzés ideje 
alatt a tűzvédelmi előírások betartását a Bérbeadó illetékes vezetője jogosult ellenőrizni. 
 

 Kötelesek külön rendelkezés nélkül is gondoskodni a jogszabályokban és kötelezően 
alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírások, követelmények 
érvényre juttatásáról, megtartásáról.  
 

 Kötelesek a Létesítmény általános rendjét, a tűzvédelmi használati szabályokat, 
előírásokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
 

 A Bérlők felelősek a használatukban lévő épületrész, gépek, berendezések, eszközök, 
anyagok stb. tűzvédelmi biztonságáért, a vonatkozó tűzmegelőzési szabályok 
megtartásáért és megtartatásáért. 
 

 Gondoskodnak a hatályos tűzvédelmi előírások és a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglaltak maradéktalan betartásáról és betartatásáról. 
 

 Biztosítják, hogy a munkavállalóik a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat - rendszeres 
oktatás keretében - megismerjék és tevékenységüket a vonatkozó előírások szerint 
végezzék, illetőleg az általuk használt területen tartózkodók a Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglaltakat a szükséges mértékig megismerjék és megtartsák. 
 

 Tevékenységük során biztosítják a tűzvédelmi feladatok ellátásához a szükséges anyagi, 
tárgyi és személyi feltételeket, tevékenységüket úgy szervezik, hogy a tűzvédelmi 
előírások betarthatóak legyenek. 
 

 Gondoskodnak az előírt, illetve készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök 
meglétéről, megfelelő működőképességéről, hozzáférhetőségéről, biztosítják azok 
rendeltetésszerű használatát, hiányosság esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. 
 

 Felelősek az épületben lévő villamos és gépészeti berendezések, készülékek, eszközök 
rendeltetésszerű, szabályos használatáért, az esetleges meghibásodás, rendellenesség 
esetén gondoskodnak a szükséges intézkedések megtételéről. 
 

 A bérelt területeken a saját tulajdonukban lévő elektromos berendezések üzembiztos 
működésének érdekében, a gépek, berendezések, illetve a működtetésükhöz kiépített 
villamos hálózat időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait el kell 
végeztetniük, a felülvizsgálat során feltárt esetleges hibákat meg kell szüntetniük. 

 

 A napi tevékenység befejezésével ellenőrzik a tűzvédelmi használati szabályok 
megtartását, és a szabálytalanságokat megszüntetik. 



 

 

 

 Biztosítják a bérelt területeken a megfelelő darabszámú, a keletkezhető tűz oltására 
alkalmas tűzoltó készülékeket. Elvégeztetik az általuk biztosított tűzoltó készülékek 
szükséges karbantartását, ellenőrzését. 
 

 Kötelesek a Létesítmény területén lévő a Bérbeadó által biztosított tűzoltó készülékek, 
fali tűzcsapok, tűzvédelmi berendezések, felszerelések és anyagok, tűzjelző rendszer, 
villamos - és gépészeti berendezések üzemeltetésével, tűzvédelmi ellenőrzésével, 
karbantartásával kapcsolatos tevékenységet eltűrni illetve abban a szükséges mértékig 
közreműködni s a rájuk eső költségeket viselni. 
 

 Lehetővé kell tenniük, hogy a napi munkaidőt követően az épületben működő biztonsági 
szolgálat rendkívüli események (pl. tűz) esetén a szükséges intézkedéseket, 
beavatkozásokat késedelem nélkül megtehesse az általuk használt területen is, ennek 
érdekében, a bérelt terület helyiségeinek kulcsait, a szükséges vagyonvédelmi előírások 
betartása mellett a Bérbeadó  részére át kell adniuk. 
 

 Naprakészen vezetik és megfelelően kezelik a saját tűzvédelmi nyilvántartásokat, 
iratokat, dokumentumokat. 
 

 Rendszeresen kötelesek ellenőrizni területükön a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, 
előírások, rendelkezések megtartását, hiányosság esetén kötelesek intézkedni, illetve 
tájékoztatják az Üzemeltetőt, vagy a tulajdonost azokról a gátló körülményekről, 
mulasztásokról, hiányosságokról, amelyek a tűzvédelmi előírások betartását 
akadályozzák.  
 

 Kötelesek részt venni a katasztrófavédelmi szervek által tartott eljárásokon (ellenőrzés, 
szemle, stb.), biztosítani az ellenőrzés lehetőségét és feltételeit. Szükség esetén lehetővé 
tenni a  Bérbeadó  megbízottja részére a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások, szabályok 
megtartásának ellenőrzését. 
 

 A Bérbeadó  előzetes engedélye nélkül semmiféle - a tűzvédelmi viszonyokat is érintő - 
változtatást, átalakítást stb. nem hajthatnak végre. Különösen érvényes ez a fali 
tűzcsapokat, tűzoltó készülékek készenléti helyét, épület-felügyeleti rendszert, a villamos 
- és gépészeti berendezéseket érintő tervezett változtatásokra.  
 

 A bérelt területeken, a bérlő megrendelésére történő, külső szolgáltató által végzett 
építőipari jellegű tevékenység végzésének feltételeit, a vonatkozó tűzvédelmi 
szabályokat a tevékenység megkezdése előtt a munkavégzőkkel ismertetni kell, amelynek 
tényét oktatási naplóban kell rögzíteni. A tevékenységeket a Bérbeadóval egyeztetni kell. 
 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedély kiadása a külső 
vállalkozások felelős vezetőjének a kötelessége. Az engedélyt azonban a Bérbeadó  
illetékes munkatársával láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - helyi sajátosságoknak 
megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 
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A készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását. 

 

 
Tűzvédelmi szabályzatot készítette: Rákos Zoltán  Tűzvédelmi főelőadó  

Telefonszám: +36  30 / 986 - 2139 

E-mail: rakoszoltan18@gmail.com 

 
 
 
 
 

____________________ 
Aláírás 

 
 
 
A készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló 
dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a 
dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát) 
 

A tűzvédelmi szabályzat készült: 2023.07.18.  

Rákos Zoltán  Tűzvédelmi főelőadó  
Sorozatjel: CXB C 
Sorszám: 1618332 
Törzslapszám: 231818/23/2021.  
Alfa Kapos Képző Központ Kft. (Budapest)  E-001308/2015/A079 
OKJ szám: 53-861-10 
2021.05.20 
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Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.04.14 
 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM –  I .  EMELET 

JELMAGYARÁZAT  BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a  112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 
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MENEKÜLÉSI TERV  

Készítette: Rákos Zoltán -Tűzvédelmi főelőadó 
Készítés dátuma: 2023.04.14 
 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

KOLLÉGIUM –  IV .  EMELET 

JELMAGYARÁZAT  BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
TŰZ ESETÉN: 
 Oltsa el a tüzet tűzoltó készülékkel, ha lehetséges! 
 Hívja a 105-öt vagy a 112-t és jelentse a tűzesetet és 

annak helyét! 
 Csukja be az ajtókat és ablakokat! 
 Áramtalanítsa a villamos berendezéseket! 
 Gázfőcsapot zárja el! 
 Kövesse a tűzoltók utasításait! 
 Hagyja el a területet! 
 Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül! 
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